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‘8 BALANCINES

CLASIFICACION
Clasificacion en cuanto al sistema de enganche
Tipo de enganche superior Tipo de enganche inferior Tipo de ganchos empleados
Semibalancin balancin Enganches simples Enganches doble Comerciales De chapa

Clasificacién en cuanto a la posibilidad de regulacién
Regulables

No regulables
Regulacion del enganche superior Regulacion de los enganches inferiores

Clasificacion en cuanto a la forma

Monoviga En formade H En forma de + Otras formas especiales

TIPO DE ENGANCHE SUPERIOR A favor Encontra
Semibalancin Mayor estabilidad Mayor altura perdida
Balancin Menor altura perdida Menor estabilidad

Semibalancin balancin
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TIPO DE ENGANCHE INFERIOR

) Enganche doble
Enganche simple

Gran separacion lateral (H)

Tipo de ganchos empleados: Ganchos comerciales: 320-A, 316-A, etc. / Ganchos de chapa: Construidos mediante chapa

BALANCINES REGULABLES

Enganche superior regulable: Intervaio de regulacién -
Regulacion motivada a que la carga tiene o
puede tener el C.D.G. desplazado, Punta para Ia fjaciin da la anila

Enganches inferiores regulables:

Regulaciéon motivada a la necesidad de
disponer de diferentes medidas en los
enganches inferiores.
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BALANCINES MONOVIGA FIJOS

Modelo GST (Ganchos estandar)

Modelo GSL (Ganchos tipo “soldables”)

f

Modelo GDO ( Doble gancho estandar)

A b

Longitud Anilla Longitud
(L) Referencia (I:(I\g/lsu (AxB) (] Referencia
BMF01/1T/1M/GST 29 BMF01/5T/3M/GST 188
1000 | BMFOL/1T/1M/GSL o 3.000 | BMFO1/5T/3M/GSL 171
BMF01/1T/1M/GDO 29 BMF01/5T/3M/GDO 183
BMFO1/1T/2M/GST 49 >.000 | 230X130 BMFO1/5T/5M/GST 356
2.000 | BMFO1/1T/2M/GSL 45 5.000 | BMFO1/5T/5M/GSL 336
1000 | 125%75 BMF01/1T/2M/GDO 49 BMF01/5T/5M/GDO 350
BMF01/1T/3M/GST 70 BMF01/7,5T/1M/GST 72
3.000 | BMFO1/1T/3M/GSL 66 1.000 | BMFO1/7,5T/1M/GSL 58
BMF01/1T/3M/GDO 70 BMF01/7,5T/IM/GDO | 67
BMF01/1T/5M/GST 150 BMFO01/7,5T/2M/GST | 146
5.000 | BMFO1/1T/5M/GSL 145 2.000 | BMFO1/7,5T/2M/GSL 125
BMF01/1T/5M/GDO 150 2500 | 280x160 BMF01/7,5T/2M/GDO | 140
BMF01/2,5T/1M/GST 33 BMFO01/7,5T/3M/GST | 245
1000 | BMFO1/2,5T/1M/GsL 27 3000 | BMFO1/7,5T/3M/GSL | 220
BMF01/2,5T/1IM/GDO | 32 BMF01/7,5T/3M/GDO | 235
BMF01/2,5T/2M/GST 68 BMF01/7,5T/5M/GST | 500
2.000 | BMFO1/2,5T/2M/GSL 61 5.000 | BMFO1/7,5T/5M/GSL | 470
BMF01/2,5T/2M/GDO | 66 BMF01/7,5T/5M/GDO | 490
2.500 | 180X100 BMF01/2,5T/3M/GST | 120 BMF01/10T/1M/GST 90
3.000 | BMFO1/2,5T/3M/GSL | 112 1.000 | BMFO1/10T/1M/GSL 74
BMF01/2,5T/3M/GDO | 119 BMF01/10T/1M/GDO 84
BMF01/2,5T/5M/GST | 248 BMFO01/10T/2M/GST 176
5.000 | BMFO1/2,5T/5M/GSL | 238 2.000 | BMFO1/10T/2M/GSL 155
BMF01/2,5T/5M/GDO | 245 10,000 | 300x170 BMF01/10T/2M/GDO | 170
BMF01/5T/1M/GST 50 BMF01/10T/3M/GST 286
1.000 | BMFO1/5T/1M/GSL 41 3.000 | BMFO1/10T/3M/GSL 262
BMF01/5T/1M/GDO 47 BMF01/10T/3M/GDO | 280
5.000 | 230X130 BMF01/5T/2M/GST 114 BMFO01/10T/5M/GST 610
2.000 | BMFO1/5T/2M/GSL 100 5.000 | BMFO1/10T/5M/GSL 575
BMF01/5T/2M/GDO 109 BMF01/10T/5M/GDO | 600
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VARIOS

Balancin

Semibalancin

Balancin regulable

Longitud
I — .
_\ 1 L /_ |
| = .k
|/ ) : N L
Balancin en “H”
- o
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LEVANTA BOBINAS

Altura perdida (Hp)

J

Corona méaxima

Ancho méximo de bobina

Ancho minimo de bobina

GANCHOS C

CONSTRUCCION MACIZA

STAS | 32

CONSTRUCCION CAJONADA




EJEMPLOS

\

|
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PROTECCION GANCHOS C

Proteccion atornillada

Proteccion
realizada con molde
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