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CUADRO DE CARGAS DE LA CADENA DE GR 80

ESLINGAS DE CADENA

1 Ramal
Angulo de inclinacién 0°
Didmetro nominal
mm t
6x18 1,12
7x21 1,5
8x24 2,0
10x30 3,15
13x39 5,3
16x48 8,0
18x54 10,0
20x60 12,5
22x66 15,0
26x78 21,2
32x96 31,5
36x108 40,0
40x120 50,0
45x135 63,0
Factor 1,0

2 Ramales

1,6
2,12
2,8
4,25
7,5
11,2
14,0
17,0
21,2
30,0
45,0
56,0
71,0
90,0
1,4

L e ] L e

45¢ - 602

WLL
t

1,12
1,5
2,0

3,15
5,3
8,0

10,0

12,5
15,0

21,2

31,5

40,0

50,0

63,0
1,0

En el caso de cargas asimetricas, la capacidad de carga (WLL) se vera reducida un 50%

Didmetro nominal

Anchura interior | Anchura exterior

2,36
3,15
4,25
6,7
11,2
17,0
21,2
26,5
31,5
45,0
67,0
85,0
106,0
132,0
2,1

452 - 602

t

1,7
2,24
3,0
4,75
8,0
11,8
15,0
19,0
22,4
31,5
47,5
60,0
75,0
95,0
1,5

Capacidades de carga en base a EN818

Fuerza de prueba de
fabricacion (MPF)

kN

Fuerza minima
de rotura (BF)
kN

Cadena GR 80. Dimensiones y caracteristicas generales.

mm t
6 18 7,8
7 21 9,1
8 24 10,4
10 30 13
13 39 16,9
16 48 20,8
18 54 23,4
20 60 26
22 66 28,6
26 78 33,8
32 9% 41,6
36 108 46,8
40 120 52
45 135 58,5

B Alargamiento de rotura, acabado negro natural: minimo 25%
M Alargamiento de rotura, acabado negro pulido: minimo 20%

M Relaciéon entre WLL: MPF:BF:1:2,5:4
B Flecha de plegado minima: 0,8 x Diametro nominal

22,2
25,9
29,6
37
48,1
59,2
66,6
74
81,4
96,2
118
133
148
167

1,12
1,5
2,0

3,15
5,3
8,0

10,0
12,5
15,0

21,2

31,5

40,0

50,0

63,0

M Variacién de la carga maxima de utilizacién (WLL) en funcién de la temperatura

De -40°C hasta 200°C 100 %
De 200°C hasta 300°C 90 %
De 300°C hasta 400°C 75 %

STAS | 08

28,3
38,5
50,3
78,5
133
201
254
314
380
531
804
1020
1260
1590

45,2
61,6
80,4
126
212
322
407
503
608
849
1290
1630
2010
2540

0,83

1,11

1,39

2,34

3,95

6,02

7,50

9,10

10,93
15,10
22,00
28,10
36,00
45,50




INEN ANILLAS

ANILLAS SIMPLES

Ref. WLL
t
AS13 1,6
AS16 2,36
AS18 3,35
AS22 53
AS26 8,0
AS32 12,5
AS36 17,0
AS40 20,0
AS45 25,0
AS50 33,5
AS56 45,0
AS63 56,0
AS71 71,0
AS80 90,0
AS90 112,0
AS100 140,0

ANILLAS TRIPLES

WLL
Ref. 02-452 452602
t t
AT6 2,36 1,7
AT8 4,25 3,0
AT10 6,7 4,75
AT13 11,2 8,0
AT16 170 11,8
AT18 21,2 150
AT20 265 19,0
AT22 31,5 22,4
AT26 450 315
AT28 500 375
AT32 67,0 47,5
AT36 850 60,0
AT40 1060 750
AT45 1320 950

2d t b Peso

mm mm mm kg
13 110 60 0,35
16 110 60 0,6
18 135 75 0,9
22 160 90 1,5
26 180 100 2,35
32 200 110 3,85
36 260 140 6,2
40 300 160 8,65
45 340 180 13,0
50 350 190 17,35
56 400 200 23,54
63 430 220 29,95
71 460 250 46,3
80 500 270 62,0
90 560 300 87,1
100 610 330 117,8

@ d/d;
mm
18/13
22/16
26/18
32/22
36/26
45/32
50/32
50/36
56/40
63/45
71/50
80/63
90/63

100/70

t/t,

mm
135/54
160/70
180/85
200/115
260/140
340/150
350/150
350/170
400/170
430/180
460/200
500/250
560/250
610/280

b/b,
mm
75/25
90/34
100/40
110/50
140/65
180/70
190/70
190/75
200/80
220/90
250/100
270/125
300/125
330/140

Peso

1,34
2,37
3,64
6,24
10,0
18,95
23,4
25,9
34,25
45,45
68,0
99,0
126,3
173,2

t
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ANILLAS PARA GANCHO DE GRUA N2 16 (DIN 15.401)

WLL
Ref. 02-45¢° 452-60°2 g d/dl t/tl b/bl Peso
t t mm mm mm kg

ATN16-6 2,36 1,7 22/13 260/54 140/25 2,77
ATN16-8 4,25 3,0 26/18 260/85 140/40 4,52
ATN16-10 6,7 4,75 30/18 260/85 140/40 5,68
ATN16-13 11,2 8,0 34/22 260/115  140/50 8,0

ANILLAS PARA GANCHO DE GRUA N2 25 (DIN 15.401)

WLL
Ref. B - 459-609 z d/d -
t

ATN25-6 2,36 1,7 24/13 340/54  180/25

ATN25-8 4,25 3,0 29/18 340/85  180/40 6,25
ATN25-10 6,7 4,75 32/18 340/85  180/40 7,3
ATN25-13 11,2 8,0 38/22 340/115  180/50 11,15
ATN25-16 17,0 11,8 42/26 340/140 180/65 14,97

ANILLAS PARA GANCHO DE GRUA N2 40 (DIN 15.401)

- o

ATN40-6 2,36 26/13 430/54 220/25 5,42
ATN40-8 4,25 3,0 30/18 430/85 220/40 8,04
ATN40-10 6,7 4,75 34/22 430/115  220/50 11,15
ATN40-13 11,2 8,0 40/26 430/140  220/65 15,77
ATN40-16 17,0 11,8 42/26 430/140  220/65 17,6
ATN40-18 21,2 15,0 48/32 430/150  220/70 23,75
ATN40-20/22 31,5 22,4 54/36 430/170  220/75 31,6
ATN40-26 45,0 31,5 60/40 430/170  220/80 39,9

ELEMENTOS DE CONEXION

ESLABONES DE UNION

H6 1,12 11 19 40 8 19 17 45
H8 2,0 14 22 53 11 25 21 59
H10 3,15 18 29 68 12 29 28 70
H13 53 23 33 77 16 35 30 87
H16 8,0 31 44 108 22 42 40 108
H18 10,0 37 51 120 23 48 46 125
H20 12,5 37 50 112 24 47 43 125
H22 15,0 40 59 134 28 52 56 137
H26 21,2 50 70 161 30 65 61 168
H32 31,5 55 79 186 34 73 71 190
H36 40,0 70 97 227 46 84 85 235
H40 50,0 70 97 227 46 84 85 235
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0,08
0,17
0,3
0,6
1,18
1,58
2,0
2,64
4,18
6,84
15,6
15,6

od
t/xb

ad

X\,

t/xb




1.5

GANCHOS

GANCHO DE LENGUETA DE 0JO

Ref.

GLO6
GLO8
GLO10
GLO13
GLO16
GLO18/20
GLO22
GLO26
GLO28
GLO32
GLO36
GLO40
GLO45

WLL

b dy d,
t mm mm mm
16 12

1,12 27
2,0 20 13 29
3,15 26 17 34
53 32 20 40
8,0 37 26 54
12,5 44 27 40
15,0 46 30 46
21,2 56 33 43
25,0 63 36 60
31,5 70 40 66
40,0 78 45 72
50,0 89 51 84
63,0 99 56 90

h

mm

21
27
36
47
49
58
65
74
83
92
103
116
130

GANCHO DE LENGUETA DE HORQUILLA

Ref.

GLH6
GLH7
GLH8
GLH10
GLH13
GLH16
GLH18
GLH22

10,0
15,0

32
44
44
52
66
62
70
95

b d
mm mm
16 34
20 48
20 48
26 54
32 70
37 74
43 72
48 92

GANCHO AUTOBLOCANTE DE OJO

Ref.

GS07/8
GSO10
GSO13
GSO16

GANCHO AUTOBLOCANTE DE HORQUILLA

Ref.

GSH7/8
GSH10
GSH13
GSH16

WLL
t
2,0
3,15
5,3
8,0

WLL
t

2,0

SIS

53
8,0

b

mm

20
27
32
39

d d,
mm mm
12 24

14 32
16 40
23 50

20,5 43
29 56
32 70
39 82

mm

21
26
26
35
46
49
57
69

25
35
41
52

33
46
55
69

22
31
36
47
51
56
63
77
88
98
109
124
138

mm

22
30
30
37
47
51
54
68

mm

37
50
55
72

25
35
41
53

91
112
138
170
192
219
224
270
313
349
388
442
494

67
95
93
112
140
152
172
210

132
169
209
254

122
151
187
215

0,37
0,67
1,36
2,81
3,95
5,7
7,82
11,6
17,22
22,0
32,0
46,0
63,0

0,34
0,7
0,73
1,44
29
4,7
6,7
10,9

0,48
1,62
3,11
5,98

0,87
73
3,25
6,16




GANCHO AUTOBLOCANTE GIRATORIO

M EEEENE
t mm mm mm mm kg

GSG-6 1,12 17,5 10 29 24 25,5 30 141 0,62
GSG-7/8 2 21,6 12 34 27,5 29 38 171 1,04
GSG-10 3,15 30,6 14 41 32,5 36 44 208 1,9
GSG-13 5,3 36,7 16 49 40 47 50 250 3,8
GSG-16 8 41,5 20 60,5 54 56 66 317 7,27
GSG-18/20 12,5 49,7 22 70,3 61 59 78 355 11

GANCHO DE FUNDICION DE 0JO

mm
GFO-6/7 1.5 18 10 26 132 49 20 96 0,5
GFO-8 2.0 25 11,5 26 160 63 21 122 0,8
GFO-10 3.15 32 14 37 204 76 31 153 1,8
GFO-13 5.3 40 18 42 241 86 37 181 3,0
GFO-16 8 35 24 50 281 100 45 207 5,3
GFO-18/20 12.50 40 26 67 328 112 60 235 10,1
GFO-22 15 47 30 70 365 124 65 265 13,6
GFO-26 21.2 54 38 80 419 134 73 305 19,2

GANCHO DE FUNDICION DE HORQUILLA
Ref. WLL c h I m s t Peso
t mm mm mm mm mm mm kg

GFH-6 1.12 6,5 32 8 24 122 a7 16 85 0,4
GFH-7 15 7,5 36 8,8 26 132 49 17 90 0,5
GFH-8 2 9,0 40 10 29 156 63 21 109 0,9
GFH-10 3.15 12,0 50 12 38 194 76 31 134 1,9
GFH-13 5.3 16,0 60 16 43 233 88 37 161 3,2
GFH-16 8 18,0 75 20 53 285 98 42 197 5,6

GANCHO DE LENGUETA GIRATORIO

GANCHO DE LENGUETA DE ESPIGA

GANCHO SOLDABLE

&

GANCHO GARFIO

J

GANCHO LEVANTA BIDONES

29

GANCHO ATORNILLABLE
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INR ELEMENTOS ACORTADORES

GANCHO ACORTADOR DE 0JO

Ref. o
t

GRO-6 1.12 15 10 86 7,5 57 0,2
GRO-7 15 15 11 94 8,5 58 0,3
GRO-8 2 18 12 102 9 63 0,4
GRO-10 3.15 20 13 126 12,5 82 0,7
GRO-13 5.3 24 15 154 15 99 1,3
GRO-16 8 28 20 195 18 130 2,8

GANCHO ACORTADOR DE HORQUILLA

GRH-16 8 19 73 20 46 213 18 131 3,1
WLL o] t
Ref.
t mm mm
8

ARH-6 1.12 45
ARH-7 15 8,8 46
ARH-8 2 10 54
ARH-10 3.15 12 77
ARH-13 5.3 16 92
ARH-16 8 20 74
ARH-22 15 26,5 195

IWA VARIOS

ANILLAS PARA CONTENEDORES

ACH13-8 53 72 15 60 128 16,2 145 194 1,6

a
B
by
WLL b o] h
Ref. B
t mm mm mm .
GRH-6 1.12 6,5 32 8 19 85 7 52 0,2
GRH-7 1.5 7,5 36 8,8 20 91 10 55 0,3
GRH-8 2 9 40 10 26 111 9 66 0,5
GRH-10 3.15 12 50 12 29 131 12 80 0,8
GRH-13 5.3 15 60 16 38 171 15 103 1,7 !
ANILLAS ACORTADORAS
d
‘ 1
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INN ESLINGAS DE CADENA

ESLINGAS DE 1 RAMAL

TIPO A1 ANILLA + TIPO L1 ANILLA + TIPO S1 ANILLA +
CADENA + ANILLA CADENA + GANCHO DE LENGUETA CADENA + GANCHO AUTOBLOCANTE

ESLINGAS DE 2 RAMALES

TIPO S2 ANILLA +
TIPO A2 ANILLA + TIPO L2 ANILLA +
2 CADENAS + 2 ANILLAS 2 CADENAS + 2 GANCHOS DE LENGUETA 2 CADENAS+2 GANCHOS AUTOBLOCANTES




ESLINGAS DE 3 RAMALES

TIPO A3 ANILLA + TIPO L3 ANILLA + . TIPO S3 ANILLA +
3 CADENAS + 3 ANILLAS 3 CADENAS + 3 GANCHOS LENGUETA 3 CADENAS + 3 GANCHOS AUTOBLOCANTE

ESLINGAS DE 4 RAMALES

TIPO A4 ANILLA + TIPO L4 ANILLA + . TIPO S4 ANILLA +
4 CADENAS + 4 ANILLAS 4 CADENAS + 4 GANCHOS LENGUETA 4 CADENAS + 4 GANCHOS AUTOBLOCANTE

ESLINGAS SIN FIN

TIPO SFS TIPO SFSA TIPO SFDA
SIN FIN SIMPLE SIN FIN SIMPLE CON ANILLA SIN FIN DOBLE CON ANILLA
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