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STAS IBERICA

STAS IBERICA trabaja con el objetivo de ofrecer tanto productos
estandarizados como soluciones a medida en el ambito industrial de la
manipulacién de cargas. La experiencia acumulada a lo largo de mas de
40 afios de presencia en el mercado, nos ha permitido desarrollar un
Know How propio, basado en la calidad del producto.

Contamos con las personas adecuadas para ofrecerle un asesoramiento
personalizado y un servicio postventa dptimo, respondiendo con agilidad
y dinamismo a las necesidades de cada situacion. El objetivo es claro:
garantizar en todo momento la seguridad de su personal y de sus
instalaciones.

Tras haber conseguido un buen posicionamiento en el mercado avalado
por la confianza que nuestros clientes depositan dia a dia en nosotros, en :
los Ultimos afios hemos ido dedicando nuestros esfuerzos a desarrollar o
nuevas lineas de negocio, centrandonos sobre todo en el sector maritimo

y en el de los cables especiales. y

NUESTROS SERVICIOS

Ya se trate del servicio que ofrecemos a nuestros clientes, como de la forma en que funcionamos internamente para ellos,
en STAS IBERICA fabricamos, comercializamos y revisamos utiles de elevacidn.

Falpricacion
Disponemos de caldereria con oxicorte y soldadores homologados donde fabricamos

Balancines, Ganchos en Ce, Levantabobinas , Garras , Utiles de elevacién homologados
segun la normativa europea.

También fabricamos eslingas de cable, de cadena, panzerband y superflexibles.

Comercidizacion / Distrilpucion
Eslingas textiles, Cancamos, Grilletes A.R., Gromets, Accesorios de elevacion (GR80,

GR100y GR 120).

TOGETHER IN MOTION

Somos distribuidores J:DT Somos distribuidores m

en exclusiva de: autorizados de:

@TERRIER

Kevision
Realizamos revisiones de los elementos de elevacidén y su posterior reparacion
desplazandonos a las instalaciones de los clientes.
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KNOW HOW PROPIO

Estamos permanentemente optimizando nuestra empresa para aumentar la calidad de nuestros
productos. Lo llevamos a cabo gracias a la implementacién de los procedimientos mas adecuados
a todos los procesos, al riguroso testado de equipos, accesorios y materiales mejorando sus
caracteristicas y garantizando consistentemente una produccién de alta calidad. Como resultado,
nuestra empresa cumplen con las mas estrictas regulaciones de produccién en la industria (ISO
9001:2008).

EQUIPO TECNICO

La funcién del equipo técnico es dar a conocer los productos
de elevacidn, accesorios de seguridad y servicios técnicos entre
los profesionales del sector, asesorando a nuestros clientes
en la idoneidad de cada producto.

Visitas comerciales

Servicio postventa
Asesoramiento en seguridad
Calculos de material

etc...
, Teléfono
SERVICIO LINEA DIRECTA 94 457 22 66
En STAS IBERICA disponemos de tres vias de comunicacién Fax
directa con el servicio técnico. A través de ellas atendemos 94 457 22 44
de forma totalmente personalizada, cualquier tipo de consulta, e-mail

recogemos solicitudes de informacion e incluso las sugerencias

que nos quiera aportar. stas@stasiberica.com
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CUADRO DE CARGAS DE LA CADENA DE GR 80

ESLINGAS DE CADENA

1 Ramal
Angulo de inclinacién 0°
Didmetro nominal
mm t
6x18 1,12
7x21 1,5
8x24 2,0
10x30 3,15
13x39 5,3
16x48 8,0
18x54 10,0
20x60 12,5
22x66 15,0
26x78 21,2
32x96 31,5
36x108 40,0
40x120 50,0
45x135 63,0
Factor 1,0

2 Ramales

1,6
2,12
2,8
4,25
7,5
11,2
14,0
17,0
21,2
30,0
45,0
56,0
71,0
90,0
1,4

L e ] L e

45¢ - 602

WLL
t

1,12
1,5
2,0

3,15
5,3
8,0

10,0

12,5
15,0

21,2

31,5

40,0

50,0

63,0
1,0

En el caso de cargas asimetricas, la capacidad de carga (WLL) se vera reducida un 50%

Didmetro nominal

Anchura interior | Anchura exterior

2,36
3,15
4,25
6,7
11,2
17,0
21,2
26,5
31,5
45,0
67,0
85,0
106,0
132,0
2,1

452 - 602

t

1,7
2,24
3,0
4,75
8,0
11,8
15,0
19,0
22,4
31,5
47,5
60,0
75,0
95,0
1,5

Capacidades de carga en base a EN818

Fuerza de prueba de
fabricacion (MPF)

kN

Fuerza minima
de rotura (BF)
kN

Cadena GR 80. Dimensiones y caracteristicas generales.

mm t
6 18 7,8
7 21 9,1
8 24 10,4
10 30 13
13 39 16,9
16 48 20,8
18 54 23,4
20 60 26
22 66 28,6
26 78 33,8
32 9% 41,6
36 108 46,8
40 120 52
45 135 58,5

B Alargamiento de rotura, acabado negro natural: minimo 25%
M Alargamiento de rotura, acabado negro pulido: minimo 20%

M Relaciéon entre WLL: MPF:BF:1:2,5:4
B Flecha de plegado minima: 0,8 x Diametro nominal

22,2
25,9
29,6
37
48,1
59,2
66,6
74
81,4
96,2
118
133
148
167

1,12
1,5
2,0

3,15
5,3
8,0

10,0
12,5
15,0

21,2

31,5

40,0

50,0

63,0

M Variacién de la carga maxima de utilizacién (WLL) en funcién de la temperatura

De -40°C hasta 200°C 100 %
De 200°C hasta 300°C 90 %
De 300°C hasta 400°C 75 %
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28,3
38,5
50,3
78,5
133
201
254
314
380
531
804
1020
1260
1590

45,2
61,6
80,4
126
212
322
407
503
608
849
1290
1630
2010
2540

0,83

1,11

1,39

2,34

3,95

6,02

7,50

9,10

10,93
15,10
22,00
28,10
36,00
45,50




INEN ANILLAS

ANILLAS SIMPLES

Ref. WLL
t
AS13 1,6
AS16 2,36
AS18 3,35
AS22 53
AS26 8,0
AS32 12,5
AS36 17,0
AS40 20,0
AS45 25,0
AS50 33,5
AS56 45,0
AS63 56,0
AS71 71,0
AS80 90,0
AS90 112,0
AS100 140,0

ANILLAS TRIPLES

WLL
Ref. 02-452 452602
t t
AT6 2,36 1,7
AT8 4,25 3,0
AT10 6,7 4,75
AT13 11,2 8,0
AT16 170 11,8
AT18 21,2 150
AT20 265 19,0
AT22 31,5 22,4
AT26 450 315
AT28 500 375
AT32 67,0 47,5
AT36 850 60,0
AT40 1060 750
AT45 1320 950

2d t b Peso

mm mm mm kg
13 110 60 0,35
16 110 60 0,6
18 135 75 0,9
22 160 90 1,5
26 180 100 2,35
32 200 110 3,85
36 260 140 6,2
40 300 160 8,65
45 340 180 13,0
50 350 190 17,35
56 400 200 23,54
63 430 220 29,95
71 460 250 46,3
80 500 270 62,0
90 560 300 87,1
100 610 330 117,8

@ d/d;
mm
18/13
22/16
26/18
32/22
36/26
45/32
50/32
50/36
56/40
63/45
71/50
80/63
90/63

100/70

t/t,

mm
135/54
160/70
180/85
200/115
260/140
340/150
350/150
350/170
400/170
430/180
460/200
500/250
560/250
610/280

b/b,
mm
75/25
90/34
100/40
110/50
140/65
180/70
190/70
190/75
200/80
220/90
250/100
270/125
300/125
330/140

Peso

1,34
2,37
3,64
6,24
10,0
18,95
23,4
25,9
34,25
45,45
68,0
99,0
126,3
173,2

t
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ANILLAS PARA GANCHO DE GRUA N2 16 (DIN 15.401)

WLL
Ref. 02-45¢° 452-60°2 g d/dl t/tl b/bl Peso
t t mm mm mm kg

ATN16-6 2,36 1,7 22/13 260/54 140/25 2,77
ATN16-8 4,25 3,0 26/18 260/85 140/40 4,52
ATN16-10 6,7 4,75 30/18 260/85 140/40 5,68
ATN16-13 11,2 8,0 34/22 260/115  140/50 8,0

ANILLAS PARA GANCHO DE GRUA N2 25 (DIN 15.401)

WLL
Ref. B - 459-609 z d/d -
t

ATN25-6 2,36 1,7 24/13 340/54  180/25

ATN25-8 4,25 3,0 29/18 340/85  180/40 6,25
ATN25-10 6,7 4,75 32/18 340/85  180/40 7,3
ATN25-13 11,2 8,0 38/22 340/115  180/50 11,15
ATN25-16 17,0 11,8 42/26 340/140 180/65 14,97

ANILLAS PARA GANCHO DE GRUA N2 40 (DIN 15.401)

- o

ATN40-6 2,36 26/13 430/54 220/25 5,42
ATN40-8 4,25 3,0 30/18 430/85 220/40 8,04
ATN40-10 6,7 4,75 34/22 430/115  220/50 11,15
ATN40-13 11,2 8,0 40/26 430/140  220/65 15,77
ATN40-16 17,0 11,8 42/26 430/140  220/65 17,6
ATN40-18 21,2 15,0 48/32 430/150  220/70 23,75
ATN40-20/22 31,5 22,4 54/36 430/170  220/75 31,6
ATN40-26 45,0 31,5 60/40 430/170  220/80 39,9

ELEMENTOS DE CONEXION

ESLABONES DE UNION

H6 1,12 11 19 40 8 19 17 45
H8 2,0 14 22 53 11 25 21 59
H10 3,15 18 29 68 12 29 28 70
H13 53 23 33 77 16 35 30 87
H16 8,0 31 44 108 22 42 40 108
H18 10,0 37 51 120 23 48 46 125
H20 12,5 37 50 112 24 47 43 125
H22 15,0 40 59 134 28 52 56 137
H26 21,2 50 70 161 30 65 61 168
H32 31,5 55 79 186 34 73 71 190
H36 40,0 70 97 227 46 84 85 235
H40 50,0 70 97 227 46 84 85 235
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0,08
0,17
0,3
0,6
1,18
1,58
2,0
2,64
4,18
6,84
15,6
15,6

od
t/xb

ad

X\,

t/xb




1.5

GANCHOS

GANCHO DE LENGUETA DE 0JO

Ref.

GLO6
GLO8
GLO10
GLO13
GLO16
GLO18/20
GLO22
GLO26
GLO28
GLO32
GLO36
GLO40
GLO45

WLL

b dy d,
t mm mm mm
16 12

1,12 27
2,0 20 13 29
3,15 26 17 34
53 32 20 40
8,0 37 26 54
12,5 44 27 40
15,0 46 30 46
21,2 56 33 43
25,0 63 36 60
31,5 70 40 66
40,0 78 45 72
50,0 89 51 84
63,0 99 56 90

h

mm

21
27
36
47
49
58
65
74
83
92
103
116
130

GANCHO DE LENGUETA DE HORQUILLA

Ref.

GLH6
GLH7
GLH8
GLH10
GLH13
GLH16
GLH18
GLH22

10,0
15,0

32
44
44
52
66
62
70
95

b d
mm mm
16 34
20 48
20 48
26 54
32 70
37 74
43 72
48 92

GANCHO AUTOBLOCANTE DE OJO

Ref.

GS07/8
GSO10
GSO13
GSO16

GANCHO AUTOBLOCANTE DE HORQUILLA

Ref.

GSH7/8
GSH10
GSH13
GSH16

WLL
t
2,0
3,15
5,3
8,0

WLL
t

2,0

SIS

53
8,0

b

mm

20
27
32
39

d d,
mm mm
12 24

14 32
16 40
23 50

20,5 43
29 56
32 70
39 82

mm

21
26
26
35
46
49
57
69

25
35
41
52

33
46
55
69

22
31
36
47
51
56
63
77
88
98
109
124
138

mm

22
30
30
37
47
51
54
68

mm

37
50
55
72

25
35
41
53

91
112
138
170
192
219
224
270
313
349
388
442
494

67
95
93
112
140
152
172
210

132
169
209
254

122
151
187
215

0,37
0,67
1,36
2,81
3,95
5,7
7,82
11,6
17,22
22,0
32,0
46,0
63,0

0,34
0,7
0,73
1,44
29
4,7
6,7
10,9

0,48
1,62
3,11
5,98

0,87
73
3,25
6,16




GANCHO AUTOBLOCANTE GIRATORIO

M EEEENE
t mm mm mm mm kg

GSG-6 1,12 17,5 10 29 24 25,5 30 141 0,62
GSG-7/8 2 21,6 12 34 27,5 29 38 171 1,04
GSG-10 3,15 30,6 14 41 32,5 36 44 208 1,9
GSG-13 5,3 36,7 16 49 40 47 50 250 3,8
GSG-16 8 41,5 20 60,5 54 56 66 317 7,27
GSG-18/20 12,5 49,7 22 70,3 61 59 78 355 11

GANCHO DE FUNDICION DE 0JO

mm
GFO-6/7 1.5 18 10 26 132 49 20 96 0,5
GFO-8 2.0 25 11,5 26 160 63 21 122 0,8
GFO-10 3.15 32 14 37 204 76 31 153 1,8
GFO-13 5.3 40 18 42 241 86 37 181 3,0
GFO-16 8 35 24 50 281 100 45 207 5,3
GFO-18/20 12.50 40 26 67 328 112 60 235 10,1
GFO-22 15 47 30 70 365 124 65 265 13,6
GFO-26 21.2 54 38 80 419 134 73 305 19,2

GANCHO DE FUNDICION DE HORQUILLA
Ref. WLL c h I m s t Peso
t mm mm mm mm mm mm kg

GFH-6 1.12 6,5 32 8 24 122 a7 16 85 0,4
GFH-7 15 7,5 36 8,8 26 132 49 17 90 0,5
GFH-8 2 9,0 40 10 29 156 63 21 109 0,9
GFH-10 3.15 12,0 50 12 38 194 76 31 134 1,9
GFH-13 5.3 16,0 60 16 43 233 88 37 161 3,2
GFH-16 8 18,0 75 20 53 285 98 42 197 5,6

GANCHO DE LENGUETA GIRATORIO

GANCHO DE LENGUETA DE ESPIGA

GANCHO SOLDABLE

&

GANCHO GARFIO

J

GANCHO LEVANTA BIDONES

29

GANCHO ATORNILLABLE
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INR ELEMENTOS ACORTADORES

GANCHO ACORTADOR DE 0JO

Ref. o
t

GRO-6 1.12 15 10 86 7,5 57 0,2
GRO-7 15 15 11 94 8,5 58 0,3
GRO-8 2 18 12 102 9 63 0,4
GRO-10 3.15 20 13 126 12,5 82 0,7
GRO-13 5.3 24 15 154 15 99 1,3
GRO-16 8 28 20 195 18 130 2,8

GANCHO ACORTADOR DE HORQUILLA

GRH-16 8 19 73 20 46 213 18 131 3,1
WLL o] t
Ref.
t mm mm
8

ARH-6 1.12 45
ARH-7 15 8,8 46
ARH-8 2 10 54
ARH-10 3.15 12 77
ARH-13 5.3 16 92
ARH-16 8 20 74
ARH-22 15 26,5 195

IWA VARIOS

ANILLAS PARA CONTENEDORES

ACH13-8 53 72 15 60 128 16,2 145 194 1,6

a
B
by
WLL b o] h
Ref. B
t mm mm mm .
GRH-6 1.12 6,5 32 8 19 85 7 52 0,2
GRH-7 1.5 7,5 36 8,8 20 91 10 55 0,3
GRH-8 2 9 40 10 26 111 9 66 0,5
GRH-10 3.15 12 50 12 29 131 12 80 0,8
GRH-13 5.3 15 60 16 38 171 15 103 1,7 !
ANILLAS ACORTADORAS
d
‘ 1
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INN ESLINGAS DE CADENA

ESLINGAS DE 1 RAMAL

TIPO A1 ANILLA + TIPO L1 ANILLA + TIPO S1 ANILLA +
CADENA + ANILLA CADENA + GANCHO DE LENGUETA CADENA + GANCHO AUTOBLOCANTE

ESLINGAS DE 2 RAMALES

TIPO S2 ANILLA +
TIPO A2 ANILLA + TIPO L2 ANILLA +
2 CADENAS + 2 ANILLAS 2 CADENAS + 2 GANCHOS DE LENGUETA 2 CADENAS+2 GANCHOS AUTOBLOCANTES




ESLINGAS DE 3 RAMALES

TIPO A3 ANILLA + TIPO L3 ANILLA + . TIPO S3 ANILLA +
3 CADENAS + 3 ANILLAS 3 CADENAS + 3 GANCHOS LENGUETA 3 CADENAS + 3 GANCHOS AUTOBLOCANTE

ESLINGAS DE 4 RAMALES

TIPO A4 ANILLA + TIPO L4 ANILLA + . TIPO S4 ANILLA +
4 CADENAS + 4 ANILLAS 4 CADENAS + 4 GANCHOS LENGUETA 4 CADENAS + 4 GANCHOS AUTOBLOCANTE

ESLINGAS SIN FIN

TIPO SFS TIPO SFSA TIPO SFDA
SIN FIN SIMPLE SIN FIN SIMPLE CON ANILLA SIN FIN DOBLE CON ANILLA
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CUADRO DE CARGAS DE LA CADENA DE GR 100

ESLINGAS DE CADENA

1 Ramal
Angulo de inclinacién 02
Didmetro nominal
mm t
6x18 1,4
8x24 2,5
10x30 4,0
13x39 6,7
16x48 10,0
18x54 12,5
22x66 19,0
26x78 26,5
Factor 1,0

En el caso de cargas asimetricas, |la capacidad de carga (WLL) se vera reducida un 50%

2 Ramales

2,0

3,6

5,6

9,5
14,0
18,0
26,5
37,0
1,4

45¢ - 602

WLL
t

1,4
2,5
4,0
6,7
10,0
12,5
19,0
26,5
1,0

-
3-4 Ramales

3,0

53

8,4
14,0
21,2
26,5
40,0
56,0
2,1

A

45

2. 602

t
2,1
3,8
6,0
10,0
15,0
19,0
28,0
40,0

1,5

Capacidades de carga en base a EN818

Cadena GR 100. Dimensiones y caracteristicas generales.

Diametro nominal

mm

Anchura interior

w1

Anchura exterior

W2

Fuerza de prueba de

fabricacién (MPF)

kN

Fuerza minima
de rotura (BF)
kN

B Variacion de la carga méaxima de utilizacién (WLL) en funcién de la temperatura

De -40°C hasta 200°C 100 %
De 200°C hasta 300°C 90 %
De 300°C hasta 400°C 75 %
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18
24
30
BS
48
54
66
78

7,8
10,4
13
16,9
20,8
23,4
28,6
33,8

La carga de trabajo es un 25% mayor que en GR 80

Relacién entre WLL: MPF:BF:1:2,5:4

Flecha de plegado minima: 0,8 x Didmetro nominal

Alargamiento de rotura, acabado negro natural: minimo 25%

Alargamiento de rotura, acabado pintado azul: minimo 20%

22,2
29,6
37
48,1
59,2
66,6
81,4
96,2

1,4
2,5
4,0
6,7
100
12,5
19,0
26,5

35,3
62,8
98,1
166
251
318
475
664

56,2
101
157
265
402
509
760
1060

0,8
1,5
2,3
3,9
5,8
7,4
11
15,9




<8 ANILLAS

ANILLAS SIMPLES

b @d

ASE13 0, 35

ASE16 2,5 16 60 110 0,6 f
ASE18 4,0 18 75 135 0,9

ASE22 6,7 22 90 160 15 1

ASE26 10,0 26 100 180 2,35

ASE32 14,0 32 110 200 3,85

ASE36 19,0 36 140 260 6,2

ASE45 26,5 45 180 340 13,0

ASE56 37,0 56 200 400 23,54

ANILLAS TRIPLES

0- 450 45 602 2d Peso
mm mm mm kg

ATEO6 2,12 18/13 75/25 135/54 1,35
ATEO8 5,3 3,75 22/16 90/34 160/70 2,40
ATE10 8,4 6,0 26/18 100/40 180/85 3,65
ATE13 14,0 10,0 32/22 110/50 200/115 6,25
ATE16 21,2 15,0 36/26 140/65 260/140 10,0
ATE18 26,5 19,0 45/32 180/70 340/150 18,95
ATE22 40,0 28,0 50/36 190/75 350/170 23,4
ATE26 56,0 40,0 63/45 220/90 430/180 47,0

ANILLAS PARA GANCHO DE GRUA N2 16 (DIN 15.401)

-.n- =i
ATEN16-06 2,12 N

ATEN16-08 5,3 3,75 26 260 140 386 5,3 s
ATEN16-10 84 60 30 260 140 396 7,2

ATEN16-13 140 10,0 34 260 140 438 11,2

ANILLAS PARA GANCHO DE GRUA N2 25 (DIN 15.401)

ATEN25-06 2,12 N
ATEN25-08 5,3 3,75 28 340 180 466 7,1 ~

ATEN25-10 84 60 32 340 180 476 9,0 °
ATEN25-13 140 10,0 38 340 180 518 14,3

ATEN25-16 21,2 150 2 340 180 558 21,2
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ANILLAS PARA GANCHO DE GRUA N2 40 (DIN 15.401)

b @d
ATEN40-06 2,12 \
ATEN40-08 5,3 3,75 30 430 220 556 8,7 <
ATEN40-10 8,4 6,0 34 430 220 596 12,5 <
ATEN40-13 14,0 10,0 40 430 220 633 19,0
ATEN40-16 21,2 15,0 42 430 220 648 24,0
ATEN40-18 26,5 19,0 48 430 220 669 33,0
ATEN40-22 40,0 28,0 54 430 220 704 46,0

DIN 15.401

ELEMENTOS DE CONEXION

ESLABONES DE UNION

WLL
Cadena
mm

49.3 48.3 20.6 17.5 12
HE8 2.5 8 9.40 59.7 52.6 25.1 18.3 .16
HE10 4.0 10 12.2 68.6 62.7 28.4 22.9 .34
HE13 6.8 13 17.3 87.6 84.1 36.6 28.4 .73
HE16 10.3 16 20.6 105 99.1 43.7 343 1.30
HE20 16.0 20 23.6 118 118 53.1 40.4 2.26
HE22 19.4 22 26.9 140 143 58.7 50.0 3.41
HE25 27.1 25 31.0 152 157 63.5 56.4 5.00
HE32 41.0 32 38.1 189 194 78.5 64.3 9.25

MALLAS DE CONEXION

Cadena Peso G
HEEIRRNRNE
26.2 19.3 44.7 0.11
ME7 2 7 35.8 22.4 59.0 0.23 ™\
MES8 2.5 8 35.6 22.4 59.0 0.23 )
ME10 4 10 46.7 30.0 69.0 0.34 _
ME13 6.8 13 55.6 38.1 94.5 0.75 by
ME16 10.3 16 71.4 49.8 112 0.86
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/%8 GANCHOS

GANCHO DE LENGUETA DE 0JO

Ref. WLL d1 d3
t mm mm
1,4 32 16 12

GLEO6 27 34 21 22 91 0,45
GLEO8 2,5 44 21 13 29 48 27 31 112 0,7
GLEO10 4,0 52 26 17 35 54 36 37 138 1,46
GLEO13 6,7 67 33 20 41 70 47 47 170 2,6
GLEO16 10,0 61 37 26 54 70 49 51 192 3,9
GLEO18 125 71 43 30 45 72 57 54 200 5,9
GLEO22 19,0 94 48 32 50 92 68 68 250 9,5
GLEO26 26,5 90 58 36 60 95 80 69 265 11,4

GANCHO DE LENGUETA DE HORQUILLA

WLL a b d, h m
Ref.
t mm mm mm mm mm
1,4 32

GLEH6 16 34 21 22

GLEH8 2,5 44 20 48 26 30

GLEH10 4,0 52 26 54 35 37 112 14
GLEH13 6,7 66 32 70 46 47 140 2,9)
GLEH16 10,0 62 37 74 49 51 152 4,4
GLEH18 12,5 70 43 72 56 54 172 6,8
GLEH22 19,0 95 48 92 69 68 210 11,0

GANCHO AUTOBLOCANTE DE OJO

Codigo WLL c d h
t mm mm mm

GSEO6 1.5 19.8 100 20.1 66.0 7.87 16.0 0.39
GSEO7-8 2.6 27.4 135 27.9 88.9 9.91 20.6 0.82
GSEO10 4.0 33.0 167 29.7 112 12.9 23.9 1.54
GSEO13 6.8 41.9 209 42.4 139 17.0 29.5 2.72
GSEO16 10.3 55.9 256 51.8 167 221 38.1 6.85
GSEO18-20 16.0 66.0 274 56.4 197 22.1 51.6 8.62
GSEO22 20.0 72.9 317 62.2 222 24.9 55.9 12.7
GSEO26 27.1 80.0 371 81.5 251 32.0 68.1 225

GANCHO AUTOBLOCANTE DE HORQUILLA

WLL g c
Ref. Cadena
t mm mm

GSEH6 1.5 6 87.4 20.1 66.0 121 16.0 .35
GSEH7 2.0 7 114 27.9 89.0 159 20.6 .82
GSEH8 2.6 8 114 27.9 89.0 159 20.6 .82
GSEH10 4.0 10 140 29.7 112 192 24.1 1.66
GSEH13 6.8 13 173 42.4 139 242 29.5 3.08
GSEH16 10.3 16 209 51.8 167 295 38.1 5.40
GSEH18-20 16.0 18-20 239 56.4 197 336 51.6 6.80
GSEH22 20.0 22 283 62.2 222 392 55.9 12.7
GSEH26 27.1 26 319 81.5 251 468 68.1 22.5
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GANCHO AUTOBLOCANTE GIRATORIO

(7}
Ref. WES Cadena e
t mm m mm mm kg
1.5 6

m
GSEG6 38.1 33.5 189 20.1 66.0 12.7 16.0 .57
GSEG7-8 2.6 7-8 44.5 40.4 235 27.9 88.9 16.0 206 1.18
GSEG10 4.0 10 50.8 43.9 274 29.7 112 19.1 239 213
GSEG13 6.8 13 63.5 60.5 351 42.4 139 254 295 3.92

GSEG16 10.3 16 69.9 64.3 410 51.8 167  28.7 381 771
GSEG18-20 16.0 18-20 71.9 64.0 442 56.4 197 279 51.6 10.9
GSEG22 20.0 22 87.4 81.0 418 62.2 222 33.0 5592 13.2

GANCHO DE FUNDICION DE 0JO

Ref. wie | 2 | b k | m n | Peso
t mm mm mm mm mm mm kg
GFEO7-8 2.6 7-8 39.6 122.4 39.9 16.0 122.2 63.5 91
GFEO10 4.0 10 52.6 147.8 47.8 20.6 139.7 76.2 1.72
GFEO13 6.8 13 64.3 178.8 57.2 26.2 180.6 88.9 3.27

GFEO16 10.31 16 76.2 207.5 64.3 31.8 202.2 101.6  5.58
GFEO18-20 16.0 18-20 104.9 245.1 86.1 50.0 273.1 1270 104
GFEO22-23  20.0 22-23  121.2 280.2 95.0 57.9 311.2 139.7 18.4
GFEO26 27.1 26 1354 302.3 99.8 65.0 339.6 1524 234
GFEO32 41.0 32 167.9 336.6 110.0 80.0 387.4 165.1 383

GANCHO DE FUNDICION DE HORQUILLA

2
Ref. WLL Cadena a c o] n Peso
t mm mm mm mm mm kg
2.0 7

GFEH7 159.0 111.3 122.4 63.5 28.7 399 0.98
GFEH8 2.6 8 159.0 111.0 122.4 63.5 28.7 399 0.93
GFEH106 4.0 10 197.1 140.7 147.8 76.2 35.1 478 1.95
GFEH13 6.8 13 238.3 169.4 178.8 88.9 41.4 57.2 3.62
GFEH16 10.3 16 285.8 195.1 207.5 101.6 55.6 643 6.44

GFEH18-20 16.0 18-20  366.5 248.7 245.1 127.0 61.0 86.1 11.2
GFEH22-23  20.0 22-23 4128 279.9 280.2 139.7 78.0 95.0 19.9

GANCHO SOLDABLE GANCHO ATORNILLABLE

GANCHO CORREDIZO BULONES
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A8 ELEMENTOS ACORTADORES

GANCHO ACORTADOR DE 0JO

2
Ref. L Cadena - 8
t mm mm mm A

GREQ7-8 2.6 7-8 44.5 19.1 70.9 66.3 11.2 .98

GREO10 4.0 10 52.3 23.9 84.6 78.5 13.5 1.6 o

GREO13 6.8 13 65.0 28.4 104 97.3 16.8 33 ) A
GREO16 10.3 16 78.0 333 125 115 20.0 6

GREO18-20 16.0 18-20 82.6 38.1 137 152 23.9 10,0

GREO22-23 20.0 22-23 100 46.0 165 166 27.7 13.1 r

GREO26 27.1 26 113 50.8 183 197 30.2 18.9 s
GREO32 41.0 32 143 60.5 231 241 38.1 39.4

GANCHO ACORTADOR DE HORQUILLA

- WLL Cadze N a b c
t mm mm mm mm
GREH7 2.0 7 43.7 64.5 55.9
GREH8 2.6 8 43.7 64.5 55.4
GREH10 4.0 10 47.0 78.5 65.5
GREH13 6.8 13 60.7 97.3 83.3 1.78
GREH16 10.3 16 67.8 115 97.8 3.18
ANILLAS ACORTADORAS
o we | 2 a b f .
t mm mm mm mm = n-i
AREH6 15 6 7.61 44.7 7.37 7.37
AREH7 2.0 7 8.64 51.81 8.64 8.38 -
AREH8 2.6 8 10.2 59.9 9.91 9.65
AREH10 4.0 10 12.2 72.1 12.2 11.7
AREH13 6.8 13 15.7 90.4 15.5 15.0 1.47
AREH16 10.3 16 18.5 108 18.5 17.8 2.54

/e \ARIOS

ANILLAS PARA CONTENEDORES

WLL a b c o] e h
Ref.
t mm mm mm mm mm mm
ACE13 6,7 72 20 40 79 112 20 168 2,5
ACE16 10,0 72 20 40 79 112 20 166 2,6

(Y
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ESLABON DE HUEVO

a2
Cadena
kg

EH7-8 7-8 39.0 67.5 90.0 16.0 10.0 .26
EH10 4.0 10 49.0 85.5 108 17.0 14.0 .50
EH13 6.8 13 62.5 108 138 21.0 18.0 1.10
EH16 10.3 16 79.0 139 180 30.5 25.5 2.55

/8 ESLINGAS DE CADENA

ESLINGAS DE 1 RAMAL

TIPO A1E ANILLA TIPO L1E ANILLA TIPO S1E ANILLA
+ CADENA + ANILLA + CADENA + GANCHO DE LENGUETA + CADENA + GANCHO AUTOBLOCANTE

ESLINGAS DE 2 RAMALES

TIPO A2E ANILLA TIPO L2E ANILLA TIPO S2E ANILLA
+2 CADENAS + 2 ANILLAS +2 CADENAS + 2 GANCHOS DE LENGUETA +2 CADENAS + 2 GANCHOS AUTOBLOCANTES
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ESLINGAS DE 3 RAMALES

TIPO A3E ANILLA + TIPO L3EANILLA+ TIPO S3E ANILLA +
3 CADENAS + 3 ANILLAS 3 CADENAS + 3 GANCHOS LENGUETA 3 CADENAS + 3 GANCHOS AUTOBLOCANTE

ESLINGAS DE 4 RAMALES

TIPO A4E ANILLA + TIPO L4E ANILLA + . TIPO S4E ANILLA +
4 CADENAS + 4 ANILLAS 4 CADENAS + 4 GANCHOS LENGUETA 4 CADENAS +4 GANCHOS AUTOBLOCANTE

ESLINGAS SIN FIN

TIPO SFSE TIPO SFSAE TIPO SFDAE
SIN FIN SIMPLE SIN FIN SIMPLE CON ANILLA SIN FIN DOBLE CON ANILLA

AT R R AR e R S
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CABLE COMPOSICION 6X36WS+FC (auma TexTi

10
12
14
16
18
20

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
48
50
52

CABLE COMPOSICION 6X36WS+IWRC (aLviA METALICA)

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

32
34
36
38
40
42
44
48
50
52
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0,23
0,37
0,53
0,72
0,94
1,19
1,47
1,78
2,11
2,48
2,88
3,30
3,76
4,24
4,76
5,30
5,87
6,47
7,11
8,46
9,18
9,92

0,26
0,41
0,59
0,80
1,05
1,33
1,64
1,98
2,36
2,76
3,21
3,68
4,19
4,73
5,30
5,91
6,54
7,21
7,92
9,42

10,23

11,06

37,38

58,41

84,11
114,48
149,53
189,25
233,64
282,70
336,44
394,85
457,93
525,69
598,12
675,22
756,99
843,44
934,56
1030,35
1130,82
1345,77
1460,25
1579,41

40,33
63,01
90,74
123,50
161,31
204,16
252,05
304,98
362,95
425,96
494,01
567,11
645,24
728,42
816,64
909,89
1008,19
1111,53
1219,91
1451,80
1575,30
1703,84

41,40

64,68

93,14
126,77
165,58
209,56
258,72
313,05
372,56
437,24
507,09
582,12
662,32
747,70
838,25
933,98
1034,88
1140,96
1252,20
1490,23
1617,00
1748,95

44,66
69,78
100,48
136,76
178,63
226,07
279,10
337,72
401,91
471,69
547,04
627,98
714,51
806,61
904,30
1007,57
1116,42
1230,85
1350,86
1607,64
1744,40
1886,74




12 0,64 110 122
14 0,85 150 166
16 1,13 196 217
18 1,40 247 274
20 1,78 306 339
22 2,11 370 410
24 2,49 441 502
25 2,74 478 529
26 2,94 517 572
28 3,51 600 664
29 3,72 643 712
30 3,94 688 762
32 4,65 783 867
34 5,24 882 977
36 6,02 999 1.097
38 6,69 1.104 1.223
40 7,41 1.223 1.355
42 8,17 1.349 1.494
44 9,00 1.480 1.639
46 9,30 1.618 1.792
48 10,55 1.762 1.951
50 11,44 1.912 2.117
52 12,40 2.067 2.289
54 13,41 2.230 2.469

QS 816 V(G)

10 0,46 81 89 98 30 4,37 764 846 897

11 0,55 97 107 118 32 4,90 864 957 1.072

12 0,69 117 129 143 34 5,59 945 1.046 1.153

13 0,81 141 156 172 36 6,36 1.071 1.186 1.284

14 0,93 162 179 198 38 7,03 1.222 1.354 1.431

15 1,06 185 205 226 40 7,81 1.342 1.486 1.545

16 1,20 210 232 256 42 8,60 1.482 1.641 1.736

17 1,35 235 261 287 a4 9,27 1.596 1.768 bajo pedido
18 1,55 263 291 321 46 10,30 1.760 1.949 bajo pedido
19 1,71 302 335 369 48 10,78 1.848 2.050 bajo pedido
20 1,89 330 365 402 50 11,60 2.016 2.232 bajo pedido
21 2,15 374 414 457 52 12,50 2.180 2.414 bajo pedido
22 2,34 408 451 497 54 13,91 2.287 2.532 bajo pedido
23 2,54 445 492 543 56 14,50 2.529 2.850 bajo pedido
24 2,75 467 517 570 58 15,60 2.712 3.004 bajo pedido
25 2,97 518 574 633 60 16,70 2.903 3.214 bajo pedido
26 3,19 555 615 678 62 17,80 3.099 3.432 bajo pedido
27 3,51 595 659 727 64 19,74 3.303 3.657 bajo pedido
28 3,76 656 726 800 66 20,63 3.495 3.870 bajo pedido
28,57 4,04 672 745 820 68 21,40 3.728 4.128 bajo pedido
29 3,98 694 768 847 70 22,70 3.951 4.375 bajo pedido
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ERB TK 15 (Antigiratorio)

7 0,23 36 40 43
8 0,30 49 53 56
9 0,38 60 67 71
9,2 0,39 63 70 77
10 0,48 74 82 87
11 0,56 90 100 106
12 0,67 108 118 126
13 0,78 126 140 148
14 0,89 146 162 172
15 1,04 168 186 197
16 1,16 191 211 224
17 1,32 215 239 253
18 1,49 241 267 284
19 1,64 269 298 316
20 1,82 298 330 350
21 2,01 328 364 386
22 2,20 360 399 423
23 2,40 394 436 463
24 2,61 429 475 504

TK 16 (Antigiratorio)

8 0,34 54 59 64 24 2,94 483 535 580
9 0,41 67 74 78 25 3,15 537 595 639
10 0,50 82 91 98 26 3,49 567 627 675
11 0,61 100 111 118 27 3,74 609 674 725
12 0,74 120 133 144 28 4,05 655 725 780
13 0,86 141 156 170 28,57 4,14 668 744 814
14 1,01 163 181 197 29 4,27 701 777 835
15 1,16 194 215 231 30 4,62 749 830 893
16 1,32 221 244 263 32 5,24 853 944 1.016
17 1,50 241 267 290 34 5,90 958 1.061 1.141
18 1,64 279 309 333 36 6,65 1.072 1.187 1.277
19 1,85 312 345 371 38 7,35 1.237 1.369 1.472
20 2,08 338 374 401 40 8,13 1.317 1.458 1.568
21 2,26 373 413 444 42 8,97 1.452 1.608 1.729
22 2,51 408 452 487
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34

0,48
0,61
0,72
0,86
0,97
1,11
1,26
1,42
1,61
1,78
2,02
2,23
2,44
2,62
2,83
3,11
3,34
3,58
3,89
4,14
4,49
4,98
5,62

WA TK 17 (Antigiratorio)

82
100
120
141
163
188
214
241
271
302
338
373
408
445
483
524
567
609
655
701
749
852
958

91
111
133
156
181
208
236
267
300
334
374
413
452
493
535
580
614
674
725
777
830
944

1.061

98
118
144
170
197
226
257
286
325
362
401
444
487
533
580
624
677
725
780
835
893

1.016
1.141










TABLA DE ESLINGAS

ESLINGAS DE 1, 2,3 Y 4 RAMALES Y ESLINGAS SIN FIN, DE CABLE 6X37+FC,
ENCASQUILLADAS DE 1.770 NW/MM?.

1 Ramal

1 Ramal

452 3 602

0a45¢

3y 4 Ramales

452 3 602

Sin fin
02

Las cargas arriba indicadas son considerando cables de clase 6x19 para los didmetros de 6, 8 y 10 mm y clase 6x37 para los didmetros de 12 mm en adelante.
Capacidades de carga en base a EN13414

4.2

ESLINGAS DE CABLE DE 1 RAMAL

0,4
0,7
1,1
14
1,9
2,5
3,1
3,8
4,6
5,5
6,5
7,5
8,6
9,8
11,1
12,4
13,8
15,3
18,6
24

EJEMPLO DE ESLINGAS

GAZA - GAZA

0,5
1,0
1,5
%9
2,6
3,4
4,3
5,4
6,5
7,7
9,1
10,5
12,1
13,7
15,5
17,4
19,4
21,5
26,0
34

0,4
0,7
1,1
1,4
1,9
2,5
3,1
3,8
4,6
5,5
6,5
7,5
8,6
9,8
11,1
12,4
13,8
15,3
18,6
24

GUARDACABO - GUARDACABO
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0,8
1,4
2,3
2,9
3,9
5,2
6,5
8,1
9,7
11,6
13,6
15,8
18,1
20,6
23,3
26,1
29,1
32,2
39,0
50

GAZA - GUARDACABO

[

0,6
1,0
1,6
2,1
2,8
3,7
4,7
5,8
7,0
8,3
9,7
11,3
12,9
14,7
16,6
18,6
20,8
23,0
27,8
36

0,6
1,1
1,7
2,2
3,0
39
5,0
6,1
7,4
8,8
10,4
12,0
13,8
15,7
17,7
1956
22,1
24,5
29,7
38

ANILLA — GANCHO




ESLINGAS DE CABLE DE 2 RAMALES

TERMINADA TERMINADA
EN GAZAS EN GANCHOS

ESLINGAS DE CABLE DE 3 RAMALES

TERMINADA TERMINADA
EN GAZAS EN GANCHOS

ESLINGAS DE CABLE DE 4 RAMALES

TERMINADA TERMINADA
EN GAZAS EN GANCHOS

0

ESLINGAS DE CABLE SIN FiN

ESLINGA SIN FIN ESLINGA SIN FIN
ESLINGA SIN FIN SIMPLE SIMPLE CON ANILLA DOBLE CON ANILLA

(I
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4 <1 ESLINGAS SUPERFLEXIBLES

Utilizadas para la manipulacion de bobinas de chapa, perfiles, etc.

CON GAZAS

ESCGO5 5
ESCG7,5 7,5
ESCG10 10
ESCG15 15
ESCG20 20
ESCG25 25
ESCG30 30
CON ANILLAS

ESCA05 5

ESCA7,5 7,5
ESCA10 10
ESCA15 15
ESCA20 20
ESCA25 25
ESCA30 30

- Otras longitudes y anchuras bajo consulta.
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@ Cable

mm

8
10
12
14
16
18
20

@ Cable
mm

8
10
12
14
16
18
20

Ancho aprox.
mm

115
140
170
210
240
270
300

Ancho aprox.
mm

115
140
170
210
240
270
300



.0 GROMMETS

ALMA TEXTIL (6X36+7 - 1.770 N/mm?)

Peso Desarrollo Cargarotura Cargatrabajo

Kg/mt  min. Mts min. Kn (tns)

GRT24 24 1,82 0,84 380,40 7,75
GRT27 27 2,31 0,94 481,40 9,82
GRT30 30 2,85 1,05 593,60 12,11
GRT33 233 3,45 1,16 718,00 14,65
GRT36 36 4,10 1,26 856,80 17,47
GRT39 39 4,82 1,37 1002,60 20,45
GRT42 42 5,59 1,47 1162,80 23,71
GRT48 48 7,30 1,68 1519,80 31,00
GRT54 54 9,23 1,89 1927,80 39,32
GRT60 60 11,40 2,10 2386,80 48,68
GRT66 66 13,80 2,31 2876,80 58,67
GRT72 72 16,43 2,52 3427,20 69,90
GRT78 78 19,28 2,73 4029,00 82,17
GRT84 84 22,35 2,94 4671,60 95,27
GRT90 90 25,65 3,15 5344,80 109,00
GRT96 96 29,18 3,36 6099,60 124,40
GRT102 102 32,93 3,57 6864,60 140,00
GRT108 108 36,98 3,78 7721,40 157,47
GRT114 114 41,18 3,99 8578,20 175,00
GRT120 120 45,60 4,20 9526,80 194,30
GRT126 126 50,35 4,41 10495,80 214,05
GRT132 132 55,20 4,62 11526,00 235,06
ALMA METALICA (6x36+7 - 1.960N/mm?)
Peso  Desarrollo Cargarotura Cargatrabajo
Kg/mt  min. Mts min. Kn (tns)
GRME24 24 2,01 0,84 455,94 9,50
GRME27 27 2,54 0,94 577,32 12,50
GRME30 30 3,14 1,05 711,96 15,00
GRME33 33 4,34 1,16 861,90 18,50
GRME36 36 4,52 1,26 1030,20 21,50
GRME39 39 5,30 1,37 1203,60 25,50
GRME42 42 6,15 1,47 1397,40 29,60
GRME48 48 8,03 1,68 1825,80 39,00
GRME54 54 10,13 1,89 2305,20 49,00
GRME60 60 12,53 2,10 2845,80 60,00
GRME6G6 66 15,15 2,31 3447,60 75,00
GRME72 72 18,08 2,52 4100,40 92,00
GRME78 78 21,23 2,73 4814,40 112,00
GRME84 84 24,60 2,94 5579,40 116,00
GRME9O 90 28,20 3,15 6405,60 133,70
GRME9% 96 32,10 3,36 7293,00 152,00
GRME102 102 36,23 3,57 8231,40 172,00
GRME108 108 40,65 3,78 9231,00 192,70

GRME114 114 45,30 3,99 10281,60 215,00
GRME120 120 50,18 4,20 11393,40 237,80
GRME126 126 55,30 4,41 12566,40 262,00
GRME132 132 60,75 4,62 13790,40 287,00
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oWl ESLINGAS PZR

Debido a su resistencia a la abrasion y al corte se emplean para manipular cargas con aristas
vivas (Bobinas y paquetes de chapa, perfiles, etc.)

Con anilias Simyes
PZR-6 1.500 2.3
virs 2.000 2.1 N
PZR-10 2.500 3.8 |_ L =
PZR-12 3.000 4.6
PZR-14 3.500 53 Can anile simple y cormadiza
PZR-16 4.000 6.1
por s 4500 os @) e
PZR-20 5.000 7.6
PZR-24 6.000 9.1 L -
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5.2

ESLINGAS PZK

Debido a su resistencia a la abrasion y al corte se emplean para manipular cargas con aristas
vivas (Bobinas y paquetes de chapa, perfiles, etc.).

PZK-6

PZK-8

PZK-10
PZK-12
PZK-14
PZK-16
PZK-18
PZK-20
PZK-24
PZK-30

3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
12.000
15.000

4.6
6.0
7.4
8.9
10.3
11.7
13.2
14.6
17.4
21.8

gddng
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GRILLETES

ALTA RESISTENCIA CLASE 6 BULON ROSCADO (LIRA Y RECTO)

= = e
al | o |
i N 1
. y
L z a e i
i ! |
Q = Q K}
] 1
Labl LA il LA
L M - L L. 2
GRILLETE LIRA
3/16 0.33 9.65 6.35 22.4 15.2 24.9 37.3 4.06 28.4 4.85 1.50 1.50 .03
1/4 0.50 11.9 7.85 28.7 19.8 32.5 46.7 4.85 35.1 6.35 1.50 1.50 .05
5/16 0.75 135 9.65 31.0 213 37.3 53.0 5.60 42.2 7.85 3.30 1.50 .09
3/8 1.0 16.8 11.2 36.6 26.2 45.2 63.0 6.35 51.5 9.65 3.30 1.50 .14
7/16 1.5 19.1 12.7 42.9 29.5 51.5 74.0 7.85 60.5 11.2 3.30 1.50 .17
1/2 2.0 20.6 16.0 47.8 33.3 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7 3.30 1.50 .33
5/8 3.25 26.9 19.1 60.5 42.9 74.5 106 11.2 85.0 17.5 6.35 1.50 .62
3/4 4.75 31.8 22.4 71.5 51.0 89.0 126 12.7 101 20.6 6.35 1.50 1.07
7/8 6.5 36.6 25.4 84.0 58.0 102 148 12.7 114 24.6 6.35 1.50 1.64
1 8.5 42.9 28.7 95.5 68.5 119 167 14.2 129 26.9 6.35 1.50 2.28
1-1/8 9.5 46.0 31.8 108 74.0 131 190 16.0 142 31.8 6.35 1.50 3.36
1-1/4 12 51.5 35.1 119 82.5 146 210 17.5 156 35.1 6.35 1.50 4.31
1-3/8 135 57.0 38.1 133 92.0 162 233 19.1 174 38.1 6.35 3.30 6.14
1-1/2 17 60.5 41.4 146 98.5 175 254 20.6 187 41.1 6.35 3.30 7.80
1-3/4 25 73.0 51.0 178 127 225 313 25.4 231 57.0 6.35 3.30 12.6
2 35 82.5 57.0 197 146 253 348 31.0 263 61.0 6.35 3.30 20.4
2-1/2 55 105 70.0 267 184 327 453 35.1 330 79.5 6.35 6.35 38.9
GRILLETE RECTO
1/4 0.50 11.9 7.85 6.355 24.6 22.4 40.4 4.85 35.1 1.50 1.50 .05
5/16 0.75 135 9.65 7.85 29.5 26.2 48.5 5.60 42.2 1.50 1.50 .08
3/8 1 16.8 11.2 9.65 35.8 31.8 58.5 6.35 51.5 3.30 1.50 .13
7/16 1.5 19.1 12.7 11.2 41.4 36.6 67.5 7.85 60.5 3.30 1.50 .20
1/2 2 20.6 16.0 12.7 46.0 41.4 77.0 9.65 68.5 3.30 1.50 .27
5/8 3.25 26.9 19.1 15.7 58.5 51.0 95.5 11.2 85.0 3.30 1.50 .57
3/4 4.75 31.8 22.4 20.6 70.0 60.5 115 12.7 101 6.35 1.50 1.20
7/8 6.5 36.6 25.4 24.6 81.0 71.5 135 12.7 114 6.35 1.50 1.43
1 8.5 42.9 28.7 25.4 93.5 81.0 151 14.2 129 6.35 1.50 2.15
1-1/8 9.5 46.0 31.8 31.8 103 91.0 172 16.0 142 6.35 1.50 3.06
1-1/4 12 51.5 35.1 35.1 115 100 191 17.5 156 6.35 3.30 4.11
1-3/8 13.5 57.0 38.1 38.1 127 111 210 19.1 174 6.35 3.30 5.28
1-1/2 17 60.5 41.4 41.1 137 122 230 20.6 187 6.35 3.30 7.23
1-3/4 25 73.0 51.0 54.0 162 146 279 25.4 231 6.35 3.30 121
2 35 82.5 57.0 60.0 184 172 312 31.0 263 6.35 3.30 19.2
2-1/2 55 105 70.0 66.5 238 203 377 35.1 330 6.35 6.35 32.5

STAS | 44



ALTA RESISTENCIA CLASE 6 TUERCA Y PASADOR (LIRA'Y RECTO)

LE 1) T
¥ 1
s
..I
T, .
GRILLETE LIRA
3/16 0.33 9.65 6.35 22.4 15.2 37.3 24.9 4.85 1.50 1.50 .03
1/4 0.50 11.9 7.85 28.7 19.8 46.7 32.5 6.35 1.50 1.50 .05
5/16 0.75 13.5 9.65 31.0 21.3 53.0 37.3 7.85 1.50 1.50 .10
3/8 1 16.8 11.2 36.6 26.2 63.0 45.2 9.65 3.30 1.50 .15
7/16 1.5 19.1 12.7 429 29.5 74.0 51.5 11.2 3.30 1.50 22
1/2 2 20.6 16.0 47.8 33.3 83.5 58.5 12.7 3.30 1.50 .36
5/8 3.25 26.9 19.1 60.5 42.9 106 74.5 17.5 3.30 1.50 .62
3/4 4.75 31.8 22.4 71.5 51.0 126 89.0 20.6 6.35 1.50 1.23
7/8 6.5 36.6 25.4 84.0 58.0 148 102 24.6 6.35 1.50 1.79
1 8.5 42.9 28.7 95.5 68.5 167 119 26.9 6.35 1.50 2.28
1-1/8 9.5 46.0 31.8 108 74.0 190 131 31.8 6.35 1.50 3.75
1-1/4 12 51.5 35.1 119 82.5 210 146 35.1 6.35 1.50 5.31
1-3/8 135 57.0 38.1 133 92.0 233 162 38.1 6.35 3.30 7.18
1-1/2 17 60.5 41.4 146 98.5 254 175 41.1 6.35 3.30 8.62
1-3/4 25 73.0 51.0 178 127 313 225 57.0 6.35 3.30 15.4
2 35 82.5 57.0 197 146 348 253 61.0 6.35 3.30 23.7
2-1/2 55 105 70.0 267 184 453 327 79.5 6.35 6.35 44.6
3 185 127 82.5 330 200 546 365 92.0 6.35 6.35 70
3-1/2% 120 133 95.5 372 229 626 419 105 6.35 6.35 120
4 t150% 140 108 368 254 653 468 116 6.35 6.35 153
GRILLETE RECTO
1/4 0.5 11.9 7.85 19.1 40.4 24.6 39.6 6.35 1.50 1.50 .06
5/16 0.75 13.5 9.65 25.4 48.5 29.5 46.2 7.85 1.50 1.50 .10
3/8 1 16.8 11.2 31.0 58.5 35.8 55.0 9.65 3.30 1.50 .15
7/16 1.5 19.1 12.7 36.1 67.5 41.1 63.5 11.2 3.30 1.50 .22
1/2 2 20.6 16.0 41.4 77.0 46.0 71.0 12.7 3.30 1.50 .34
5/8 3.25 26.9 19.1 51.0 95.5 58.5 89.5 16.0 3.30 1.50 .67
3/4 4.75 31.8 22.4 60.5 115 70.0 103 20.6 6.35 1.50 1.14
7/8 6.5 36.6 25.4 71.5 135 81.0 120 24.6 6.35 1.50 1.74
1 8.5 42.9 28.7 81.0 151 93.5 135 25.4 6.35 1.50 2.52
1-1/8 9.5 46.0 31.8 91.0 172 103 150 31.8 6.35 1.50 3.45
1-1/4 12 515 35.1 100 191 115 165 35.1 6.35 1.50 4.90
1-3/8 13.5 57.0 38.1 111 210 127 183 38.1 6.35 3.30 6.24
1-1/2 17 60.5 41.4 122 230 137 196 41.1 6.35 3.30 8.39
1-3/4 25 73.0 51.0 146 279 162 230 54.0 6.35 3.30 14.2
2 35 82.5 57.0 172 312 184 264 60.0 6.35 3.30 21.2
2-1/2 55 105 70.0 203 377 238 344 66.5 6.35 6.35 38.6
3 85 127 82.5 216 429 279 419 89.0 6.35 6.35 56
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ALTA RESISTENCIA CLASE 8 TUERCA Y PASADOR (LIRA)

1-1/2
1-3/4

2-1/2

3-1/2

ALTA RESISTENCIA PARA CABLES METALICOS TUERCA Y PASADOR (LIRA)

6.2

30

55

85
120
150
175
400

60.5
73.2
82.6
105
127
133
140
210

TERMINALES

91.9
106
122
148
165
203
229
356

Terminal de cuia (Tipo S421)
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e

41.1
57.2
61.0
79.2
92.2
111
116
184

41.4
50.8
57.2
69.9
82.6
95.3
108
178

Terminal abierto (tipo G416)

146
178
197
267
330
372
368
572

353
44.5
50.8
66.5
76.2
95.3
102
165

175
224
258
324
371
432
457
660

196
237
264
345
384
448
517
728

254
313
347
455
546
632
652
1022

98.6
127
146
184
200
229
254
330

38.9
46.7
52.8
68.8
79.2
LS
102
152

3.3
33
3.3
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

8.52
15.4
23.6
43.5
81
120
153
500

Terminal cerrado (tipo G417)




el TENSORES

Gancho - Gancho Gancho - Ojo I{/-“a

Horquilla — Horquilla H
[\. el

=

e

GANCHOS S

GANCHO S ABIERTO GANCHO S CERRADO

w
B _ i
L L) .
L B

100 8 80 16 16 8 0.07 100 8 72 16 16 12 6 8 0.07
150 10 100 20 20 10 0.13 150 10 90 20 20 16 8 10 0.13
200 12 120 24 24 12 0.22 200 12 108 24 24 18 9 12 0.23
300 14 140 28 28 14 0.35 300 14 126 28 28 22 11 14 0.35
400 16 160 32 32 16 0.53 400 16 144 32 32 24 12 16 0.54
500 18 180 36 36 18 0.75 500 18 162 36 36 28 14 18 0.76
600 20 200 40 40 20 1.00 600 20 180 40 40 30 15 20 1.00
750 22 220 44 44 22 1.40 750 22 198 44 44 34 17 22 1.40
1.000 25 250 50 50 25 2.00 1.000 25 225 50 50 38 19 25 2.10
1300 30 300 60 60 30 3.50 1.300 30 270 60 60 46 23 30 3.60
1.800 35 350 70 70 35 5.50 1.800 35 315 70 70 54 27 35 5.60
2500 40 400 80 80 40 8.30 2.500 40 360 80 80 60 30 40 8.40
3.400 45 450 90 90 45 12.0 3.400 45 405 90 90 68 34 45 12.0
4000 50 500 100 100 50 16.0 4.000 50 450 100 100 76 38 50 16.0
5.500 60 600 120 120 60 27.0 5.500 60 540 120 120 90 45 60 29.0
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ESLINGAS TEXTILES PLANAS

)

Lt

Referencia

PD1000
PD2000
PD3000
PD4000
PD5000
PD6000
PD8000
PD10000

Referencia

PC2000
PC4000
PC6000
PC8000
PC10000
PC12000
PC16000
PC20000
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CON GAZAS DE 2 BANDAS

30/Violeta
60/Verde
90/Amarillo
120/Gris
150/Rojo
180/Marrén
240/Azul
300/Naranja

CON GAZAS DE 4 BANDAS

30
60
90
120
150
180
240
300

Tiro
directo
f=1

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000

Tiro
directo
f=1

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000

k1
i1
\

AL ui'l-.-: A

Carga Maxima de utilizacion, Kgs.

\[¥ee)
corredizo

f=0,8

800

1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
6.400
8.000

Cesto

f=2

J

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000

0- 452

f=1,4

1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400
11.200
14.000

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000

Capacidades de carga en base a EN1492

Carga Maxima de utilizacion, Kgs.

\[¥ee)
corredizo

f=0,8

5

1.600
3.200
4.800
6.400
8.000
9.600
12.800
16.000

Cesto

f=2

J

4.000

8.000

12.000
16.000
20.000
24.000
32.000
40.000

0-45¢°

f=1,4

2.800
5.600
8.400
11.200
14.000
16.800
22.400
28.000

Capacidades de carga en base a EN1492

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000



SIN FIN Carga Maxima de utilizacién, Kgs.

Tiro Nudo Cesto 0 - 452
directo corredizo

f=1 f=0,8 f=2 f=1,4

Referencia Ancho / color

PSF1000 30/Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000
PSF2000 60/Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
PSF3000 90/Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000
PSF4000 120/Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000
PSF5000 150/Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000
PSF6000 180/Marrén 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000
PSF8000 240/Azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000
PSF10000 300/Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000

Capacidades de carga en base a EN1492

/75 ESLINGAS TEXTILES REDONDAS

CON GAZAS Carga Méxima de utilizacién, Kgs.

Tiro Nudo Cesto 0-45°
directo corredizo

f=1 f=0,8 f=2 f=1,4

Referencia Ancho / color

5 U 4
TG1000 36/Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000
TG2000 46/Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
TG3000 46/Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000
TG4000 46/Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000
TG5000 70/Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000
TG6000 70/Marrén 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000
TG8000 70/Azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000
TG10000 80/Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000
TG15000 115/Naranja 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000
TG20000 135/Naranja 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000
TG25000 135/Naranja 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000

Capacidades de carga en base a EN1492
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Referencia

TSF1000
TSF2000
TSF3000
TSF4000
TSF5000
TSF6000
TSF8000
TSF10000
TSF15000
TSF20000
TSF25000

7.3

7.4
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SIN FIN

Ancho / color

36/Violeta
46/Verde
46/Amarillo
46/Gris
60/Rojo
60/Marrén
70/Azul
80/Naranja
115/Naranja
135/Naranja
135/Naranja

PROTECCIONES

ACCESORIOS PARA ESLINGAS TEXTILES

Eslabones de union

Tiro

directo

f=1

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
15.000
20.000
25.000

Carga Maxima de utilizacion, Kgs.

Nudo

corredizo

f=0,8

800
1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
6.400
8.000
12.000
16.000
20.000

Cesto

f=2

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
30.000
40.000
50.000

450
f=1,4

1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400
11.200
14.000
21.000
28.000
35.000

Grilletes

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
15.000
20.000
25.000

Capacidades de carga en base a EN1492

Poliuretano doble cara



/=1 EJEMPLOS DE ESLINGAS TEXTILES DE 1, 2, 4 RAMALES

ESLINGAS TEXTILES DE 1 RAMALES

TA1. ANILLA + TEXTIL + ANILLA TL1. ANILLA + TEXTIL TS1. ANILLA + TEXTIL
+ GANCHO LENGUETA + GANCHO AUTOBLOCANTE

ESLINGAS TEXTILES DE 2 RAMALES

TA2. ANILLA + 2TEXTILES TL2. ANILLA + 2TEXTILES TS2 . ANILLA + 2 TEXTILES
+ 2 ANILLAS +2 GANCHOS LENGUETAS +2 GANCHOS AUTOBLOCANTES

N

ESLINGAS TEXTILES DE 4 RAMALES

TA4 . ANILLA TL4. ANILLA + ATEXTILES TS4 . ANILLA + 4 TEXTILES
+ 4TEXTILES + 4 ANILLAS +4 GANCHOS LENGUETAS +4 GANCHOS AUTOBLOCANTES
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TRINCAIJE




8.1

TRINCAJE CADENA

TENSORES PARA CADENAS DE DIAMETROS 6, 8, 10 Y 13 MM

Tamano
Nominal

10

13

STAS |56

@ Cadena Longitud L
EN 12.195-3 (mm)
Minima Maéxima
6 445 525
8 600 750
10 603 770
13 710 850

Fuerza de Rotura Capacidad
(BF) del amarre (LC)
kN kN
45,2 22
80,4 40
126,0 63
212,0 100

Fuerza de tensado
normalizada (STF)

E\

1900
3150
3150

3150

Peso
unit

kg

1,7
4,6
5,5

8,2



WA TRINCAJE TEXTIL

CARRACAS (DE MANETA)

GANCHOS

Gancho Cerrado Gancho Abierto
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CINTA (DIFERENTES ANCHOS Y CARGAS)

EJEMPLOS DE MONTAIE
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CANCAMOS FIJOS DE ALTA RESISTENCIA

3
i

Carga de

. Carga minima de rotura Peso
trabajo
Kgs kgs kgs
250 6,0 31,0 25 18 6 1500 0,1
350 8,5 40,5 35 25 8 2400 0,1
700 10,0 48,0 35 30 10 4200 0,1
900 12,0 50,0 40 30 12 5700 0,2
1000 13,0 57,0 45 35 14 7800 0,3
1500 14,0 62,0 45 38 16 10800 0,3
2000 18,0 70,0 55 40 18 13100 0,6
2500 18,0 70,0 55 40 20 16500 0,6
3000 20,0 78,0 60 45 22 21000 0,8
3500 22,0 86,0 70 50 24 24000 1,1
4000 26,0 96,0 70 55 27 32000 1,7
6000 30,0 107,0 75 60 30 38000 2,4
6500 32,0 111,5 80 60 33 42000 3,0
7500 36,0 121,0 90 65 36 49000 3,8
8000 38,0 128,0 95 65 39 59000 4,7
8500 40,0 137,0 100 70 42 67000 5,6
9500 42,0 146,0 110 75 45 79000 6,8
10000 45,0 155,0 120 75 48 89000 8,4
12000 50,0 175,0 125 90 52 107000 11,0
15000 50,0 175,0 130 90 56 123000 12,2
Coeficiente de Seguridad: 6 Conforme a EN 1677-1
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c2 GIRATORIOS Y ABATIBLES

THEIPA (TP)

Rosca Par de apriete
dxe
(mm) Nm
M10x18 10-40 1,5 36,5 48 34 41 13X55X32 0,42
M12x18 15-40 1,75 36,5 48 34 41 13X55032 0,43
TPO,7 M12x25 15-40 1,75 36,5 48 34 41 13X55X32 0,43
M14x20 30-40 2 36,5 48 34 41 13X55X32 0,43
M16x20 45-130 2 36,5 48 34 41 13X55X32 0,43
P14 M16x30 45-130 2 36,5 48 34 41 13X55X32 0,44
M20x30 75-130 2,5 36,5 48 34 41 13X55X32 0,46
M24x30 90-130 3 36,5 48 34 41 13X55X32 0,49
M20x30 100-170 2,5 52 68 46 57 16X70X34 0,95
P25 M20x40 100-170 2,5 52 68 46 57 16X70X34 0,97
M20x50 100-170 2,5 52 68 46 57 16X70X34 1,04
M20x70 100-170 2,5 52 68 46 57 16X70X34 1,07
M24x30 190-280 3 57 75 50 63 18X85X45 1,43
P4 M24x45 190-280 3 57 75 50 63 18X85X45 1,48
M24x50 190-280 3 57 75 50 63 18X85X45 1,5
M30x35 190-280 3,5 57 75 50 63 18X85X45 1,5
M30x35 230-400 3,5 70 95 65 78 20X85X45 2,33
P6,7 M30x45 230-400 3,5 70 95 65 78 20X85X45 2,37
M30x50 230-400 3,5 70 95 65 78 20X85X45 2,44
M30x60 230-400 3,5 70 95 65 78 20X85X45 2,45
. M30x35 270-600 3,5 81 106 75 86  23X115X60 3,59
M30x45 270-600 3,5 81 106 75 86  23X115X60 3,64
P10 M36x50 270-600 4 81 106 75 86  23X115X60 3,72
M36x54 270-600 4 81 106 75 86  23X115X60 3,82
M42x50 270-700 4,5 81 106 75 86  23X115X60 3,82
M42x60 270-700 4,5 81 106 75 86  23X115X60 3,91
TP12,5  MA42x63 270-700 4,5 81 106 75 86  23X115X60 3,94
M45x60 270-700 45 81 106 75 86  23X115X60 4,03
M48x72 270-700 5 81 106 75 86  23X115X60 4,33
M42x60 350-800 45 104 127 95 106 30X140X70 7,34
M45x60 350-800 4,5 104 127 95 106 30X140X70 7,50
TP17 M48x60 350-800 5 104 127 95 106 30X140X70 7,57
M56x78 350-900 5,5 104 127 95 106 30X140X70 8,00
M64x96 350-900 6 104 127 95 106  30X140X70 8,85
TP20 M64x110 350-900 6 104 127 95 106 30X140X70 9,20
M64x96 500-1000 6 129 174 115 135  35X170X80 16,3
P28 M72x120 500-1200 6 129 174 115 135  35X170X80 17,6
M80x150 500-1200 6 129 174 115 135  35X170X80 19,5
M80x120 500-1400 6 148 187 135 146  43X220X100 25,1
P35 M90x150 500-1500 6 148 187 135 146 43X220X100 27,6
M80x120 500-1500 6 170 233 150 182 46X240X110 35,5
P40 M90x115 500 -1500 6 170 233 150 182 46X240X110 36,5
M90x150 500-1500 6 170 233 150 182 46X240X110 38,0
M100x150  500-1700 6 170 233 150 182 46X240X110 39,8

63 | STAS



THEIPA (TP)

N2 Piezas

Angulo Inclinacién

TPO,7

TP1,4

TP2,5
TP4

TP6,7
TP8
TP10

TP12,5

TP17

TP20

TP28

TP35

TP40
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M10
M12
M14
M16
M20
M24
M20
M24
M30
M30
M30
M36
M42
M45
M48
M42
M45
M48
M56
Mé4
M64
M72
M80
M80
M90
M80
M90
M100

1 S

0°
WLL (t)

1,0
1,4
2,0
2,8
3,4
3,4
5,0
8,0
8,0
12,0
12,0
15,0
15,0
15,0
15,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
32,5
32,5
32,5
40,0
40,0
50,0
50,0
50,0

902
WLL (t)

0,5
0,7
1,0
1,4
1,7
1,7
2,5
4,0
4,0
6,7
8,0
10,0
12,5
12,5
12,5
13,0
17,0
17,0
18,0
20,0
28,0
28,0
28,0
35,0
35,0
40,0
40,0
40,0

0°
WLL (t)

2,0
2,8
4,0
5,6
6,8
6,8
10,0
16,0
16,0
24,0
24,0
30,0
30,0
30,0
30,0
40,0
50,0
50,0
50,0
50,0
65,0
65,0
65,0
80,0
80,0
100,0
100,0
100,0

2
902
WLL (t)

1,0
1,4
2,0
2,8
3,4
3,4
5,0
8,0
8,0
13,4
16,0
20,0
25,0
25,0
25,0
26,0
34,0
34,0
36,0
40,0
56,0
56,0
56,0
70,0
70,0
80,0
80,0
80,0

02-452
WLL ()

0,7
1,0
1,4
2,0
2,4
2,4

3,55
5,6
5,6
9,5

11,2

14,0

17,0

17,0

17,0

18,0

23,5

23,5

25,0

28,0

39,0

39,0

39,0

49,0

49,0

56,0

56,0

56,0

450-602
WLL ()

0,5
0,7
1,0
1,4
1,7
1,7
2,5
4,0
4,0
6,7
8,0
10,0
12,5
12,5
12,5
13,0
17,0
17,0
18,0
20,0
28,0
28,0
28,0
35,0
35,0
40,0
40,0
40,0

02-459
WLL ()

1,0
1,4
2,12
3,0
3,55
3,55
5,3
8,5
8,5
14,0
16,0
21,2
25,0
25,0
25,0
27,0
35,0
35,0
37,5
42,5
58,0
58,0
58,0
74,0
74,0
84,0
84,0
84,0

304

450-60°
WLL (t)

0,75
1,0
1,5

2,12
2,5
2,5

3,75
6,0
6,0

10,0

12,0

15,0

18,0

18,0

18,0

19,0

25,0

25,0

26,5

30,0

42,0

42,0

42,0

52,5

52,5

60,0

60,0

60,0



FLATPOINT (FP)

Rosca Par
dxe de apriete
(mm) Nm
FPO,5 M10x40 40 69 50 48 13 28 100 12 52 34 0,71
FPO,8 M12x45 65 69 50 48 13 28 100 17 51 34 0,73
FP1,5 M16x55 160 69 50 48 13 28 100 27 49 34 0,77
FP2,5 M20x70 250 69 50 48 13 28 100 42 46 34 0,86
FP4-S M24x80 300 69 50 48 13 30 100 50 42 34 0,98
FP4 M24x80 300 104 76 72 18 39 147 41 74 58 2,5
FP5 M27x90 400 104 76 72 18 39 147 51 72 58 2,63
FP6 M30x90 500 104 76 72 18 39 147 51 70 58 2,74
FP8 M36x100 600 104 76 72 18 43 147 57 62 58 3,15
FP10 M42x110 1000 160 107 99 34,5 65,5 236 44,5 110 90 10,4
FP15 M48x120 2000 160 107 99 345 65,5 236 54,4 106 90 11,0
N¢ de Cancamos 1 1 2 2 2 30.4
Angulo Inclinacién 02 900 02 900 09-450  452-602 02-450 459-602
WLL (t) WLL (t) WLL()  WLL(t) WLL (1)  WLL (t) WLL()  WLL(t)

FPO,5 M10 0,5 0,7 1,0 1,4 0,7 0,5 1,0 0,7
FPO,8 M12 0,8 1,25 1,6 2,5 1,12 0,8 1,6 1,12
FP1,5 M16 1,5 2,12 3,0 4,0 2,0 1,5 3,15 2,24
FP2,5 M20 2,5 3,55 5,0 71 3,35 2,5 5,0 3,75
FP4-S M24 4,0 4,0 8,0 8,0 5,6 4,0 8,0 6,0
FP4 M24 4,0 5,6 8,0 11,2 5,6 4,0 8,0 6,0
FP5 M27 53 7,1 10,6 14,0 7,1 53 11,2 8,0
FP6 M30 6,0 8,0 12,0 16,0 8,0 6,0 12,5 9,0
FP8 M36 8,0 8,0 16,0 16,0 11,2 8,0 16,8 12,0
FP10 M42 10,0 15,0 20,0 30,0 14 10,0 21,2 15,0
FP15 M48 15,0 20,0 30,0 40,0 21,2 15,0 31,5 22,4
ESPECIALES

Soldable Hembra Dimensiones

especiales
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cFl ANILLAS DE ENGANCHE

SOLDABLES

TAPS1 32 38 32 13 25 70 42 0,32
TAPS2 34 40 34 14 26 72 42 0,33
TAPS3 47 56 50 18 36 92 54 0,84
TAPS5 55 67 60 22 46 111 63 1,56
TAPS8 68 80 68 26 54 127 68 2,62
TAPS15 82 125 100 30 60 190 120 5,4
TAPS20 125 150 125 46 90 254 155 16,0
TAPS25 135 170 140 52 100 288 175 22,8
TAPS30 155 200 170 56 110 334 210 32,3
TAPS35 170 200 170 56 120 346 210 34,3
TAPS40 180 210 185 62 130 363 220 45,2
TAPS50 190 230 195 73 135 395 235 60,3
TAPS63 190 230 195 73 135 395 235 60,3
N2 Piezas 1 1 2 2 2 30.4
Cédigo Angulo Inclinacién 02 909 02 902 02-45¢ 452-602 092-45¢2 4592-609
gulo Inc
WLL (t) WLL (t) WLL (t) WLL (t) WLL (t) WLL (t) WLL (t) WLL (t)
TAPS1 1,6 1,12 3,2 2,24 1,5 1,12 2,36 1,6
TAPS2 3,0 2,0 6,0 4,0 2,8 2,0 4,0 3,0
TAPS3 4,75 3,15 9,5 6,3 4,25 3,15 6,3 4,75
TAPS5 8,0 5,3 16,0 10,6 7,1 5,3 11,2 8,0
TAPS8 12,0 8,0 24,0 16,0 11,2 8,0 16,0 12,0
TAPS15 22,4 15,0 45,0 30,0 21,2 15,0 31,5 22,4
TAPS20 30,0 20,0 60,0 40,0 30,0 20,0 40,0 30,0
TAPS25 37,5 25,0 75,0 50,0 33,5 25,0 50,0 37,5
TAPS30 45,0 30,0 90,0 60,0 45,0 30,0 63,0 45,0
TAPS35 50,0 35,0 100,0 70,0 47,5 35,0 70,0 50,0
TAPS40 60,0 40,0 120,0 80,0 56,0 40,0 80,0 60,0
TAPS50 71,0 50,0 142,0 100,0 70,0 50,0 100,0 71,0
TAPS63 75,0 63,0 150,0 126,0 90,0 63,0 132,0 95,0
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ATORNILLABLES
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GARRAS DE ELEVACION VERTICAL

0.75TSU
1TSU
1TSEU
1.5TSU
2TSEU
3TSEU
4.5TSU
4,5TSEU
6TSU
7.5TSU
7.5TSEU
9TSU
12TSU
15TSU
17TSU
20TSU
25TSU
30TSU

6STSU
7.55TSU
9STSU
12STSU
15STSU
20STSU
25STSU
30STSU

Capacidad
kg
750
1000
1000
1500
2000
3000
4500
4500
6000
7500
7500
9000
12000
15000
17000
20000
25000
30000

6000

7500

9000
12000
15000
20000
25000
30000

Apertura
de la mordaza
(R) (mm)
0-13
0-18
0-25
0-20
0-35
0-35
0-25
0-45
0-32
0-40
0-55
0-55
0-52
0-76
0-76
0-80
5-85
10-90

40-90
50-100
50-100
50-100
80-150
80-150
80-150
80-150

114
112
112
112
148
209
209
245
245
245

115
110
110
153
209
249
249
249

100
100
100

75
75
75
86
86
100
100
100

527
565
565
650
765
900
900
900

275
315
315
345
450
640
640
640

100%

100
135
135
150
145
140

70
70
70
100
128
148
148
148

105
105
140
140
140

78
82
82
94
106
140
140
155

- Para elevar y transportar placas y estructuras de acero desde todas las posiciones (horizontal, vertical y lateral).
- Grillete de elevacidn articulado.
- Las garras de elevacion TSU /STSU estan equipadas con un mecanismo de seguridad que garantiza que la garra no se deslice al aplicar

fuerza de elevacién y durante el descenso de la carga.
- La garra queda bloqueada en posicion cerrada y en posicion abierta.

- La capacidad de elevacion y la apertura de la mordaza estan claramente grabadas en el cuerpo.

- El tipo STSU se suministra con una apertura de mordaza ampliada.
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100%

32
32
45
48
50
71
71
71

90°

Peso

kg/pinza

1,7
3,5
3,9
7,2
73

15,6
16,7
21
26
30
30
42
74
74
151
151
156

32
28
28
45
83
156
156
161



GARRAS DE ELEVACION HORIZONTAL

Capacidad Apertura a h Peso
de la mordaza

kg/pareja (R) (mm) mm  kg/pinza
1FHX 1000 0-35 188 140 65 10 100 25 15 11,5 2,6
2FHX 2000 0-60 290 180 90 15 115 30,5 16 19 7.5
3FHX 3000 0-60 293 180 90 20 118 30,5 16 19 8
4FHX 4000 0-60 306 220 105 25 145 30,5 20 19 13
6FHX 6000 0-60 306 220 110 25 145 30,5 20 19 13
8FHX 8000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 19 18
10FHX 10000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 19 20
12FHX 12000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 19 21
2FHSX 2000 0-100 380 180 90 15 120 30,5 15 19 9
3FHSX 3000 0-100 390 180 90 20 120 30,5 15 19 14
4FHSX 4000 0-100 415 220 105 25 145 30,5 20 19 15
6FHSX 6000 0-100 415 220 120 25 145 30,5 20 19 16
8FHSX 8000 0-100 430 225 120 35 135 30,5 30 19 22
10FHSX 10000 0-100 430 225 120 35 135 30,5 30 19 23
12FHSX 12000 0-100 430 225 120 35 135 30,5 30 19 23
15FHSX 15000 0-150 665 350 140 35 240 45 35 28 50

- Para elevacién horizontal y transporte de placas de acero.

- Disefio compacto y peso relativamente ligero con una alta capacidad de elevacion.

- Las garras de elevacion Terrier FHX/FHSX deben utilizarse siempre en parejas (o multiplos pares).
- La capacidad de elevacién y la apertura de la mordaza estan claramente grabadas el cuerpo.

- EI FHS tiene una apertura de mordaza ampliada.

Apertura Capacidad Peso Cadena
mm kg/pinza kg/pinza a emplear
PEH3-0-100-1250 0-100 1250 6,1 @27 mm GR80
PEH3-0-150-1250 0-150 1250 7,3 @27 mm GR80
PEH3-0-100-2500 0-100 2500 11,3 210 mm GR80
PEH3-0-150-2500 0-150 2500 13,3 210 mm GR80
PEH3-0-100-3750 0-100 3750 13,5 213 mm GR80
PEH3-0-150-3750 0-150 3750 16,0 213 mm GR80
PEH3-0-100-5000 0-100 5000 18,3 216 mm GR80
PEH3-0-150-5000 0-150 5000 21,8 216 mm GR80

Las pinzas de elevacién horizontal deben utilizarse siempre en parejas.
- Otras CMUs y/o aperturas bajo consulta
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GARRAS PARA VIGAS

1FSV
2FSV
3FSV
4FSV
5FSV
10FSV

2FSVS
3FSVS
4FSVS
5FSVS

3FSVSU
4FSVSU
5FSVSU

- Para elevacién horizontal y transporte de vigas y estructuras de acero.
- También puede conectarse en forma invertida y utilizarse como punto de elevacién provisional.

Capacidad
kg

1000
2000
3000
4000
5000
10000

Apertura
de la mordaza
(R) (mm)
75-190
75-190
75-190
150-300
150-300
350-450

Capacidad
kg
2000
3000

4000
5000

3000
4000
5000

Apertura
de la mordaza
(R) (mm)

75-420
75-420
150-560
150-560

75-420
150-560
150-560

30
40
40

520
708
708

420
649
649

- Ambas mordazas tienen la misma apertura y cierre para facilitar y acelerar el montaje.

- La capacidad de elevacién y la apertura de la mordaza estén claramente grabadas en el cuerpo.

73
79
79

120
180
180

Peso

kg/pinza

Peso
kg/pinza
5,5
6,5
13,5
14,5

14
15

- El tipo FSVW es idéntico al tipo FSV, pero se suministra sin anillo de elevacidn, por lo que puede elegir su propio medio de fijacion.
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GARRAS

GARRA PARA REDONDOS

Capacidad Apertura b - méx Peso
de la mordaza
kg (R) (mm) kg/pinza
0.5TTL 500 48,3-114,3 215 47 45 4
1TTL 1000 114,3-219,1 345 51 45 9 Y
2TTL 2000 219,1-368 610 60 65 31 T
3TTL 3000 368-508 770 60 65 40

Para elevacion vertical de tubos, conjuntos de tubos y material redondo sélido.

GARRA PARA TUBOS

.
- <Max | 0-60°
¢ ° =Max | 0-90°
's
A T E

; Apertur
Capacidad de Isﬁqgﬂd‘;za S
kg/pareja (R) (mm) kg/pinza

1.5TPH 1500 40 120 32 185 70 41 16 1,6
3TPH 3000 40 120 32 185 70 41 16 1,6
ATPH 4000 50 140 58 180 70 41 26 3
6TPH 6000 50 140 58 180 70 41 26 3
8TPH 8000 70 140 58 200 70 45 26 3,6
10TPH 10000 70 140 58 200 70 85 26 5
12TPH 12000 70 140 58 200 70 85 26 6
15TPH 15000 70 155 75 250 70 100 26 10
20TPH 20000 70 155 75 250 70 100 26 16
5TPH-HD 5000 60 271 85 230 100 20 26 7
10TPH-HD 10000 60 271 85 230 100 30 26 10
20TPH-HD 20000 60 290 105 270 100 35 36 14
30TPH-HD 30000 60 310 115 293 100 40 43 19
60TPH-HD 60000 60 310 120 293 100 60 67 35
- Para elevacién horizontal y transporte de tubos de acero y - La superficie estd equipada con plastico especial.

hormigdn. - La garra Terrier TPH se suministra por pares.
- Disefio compacto y peso relativamente bajo, con una alta - Cubierta de plastico facil de cambiar.

capacidad de elevacion.
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GARRAS PARA BIDONES

100 0° 10°

100%

Apertura
de la mordaza
kg (R) (mm) kg/pinza

TVK 500 0-17 129 12 96 15 28 1,6

Capacidad Peso

- Para elevacidén y transporte de bidones (de aceite) de acero.

- Con mecanismo de bloqueo automatico.

- Las garras TVK para bidones de acero se suministran con un certificado original.

- Las garras TVK para bidones de acero pueden utilizarse individualmente o en parejas.

max.

Capacidad Peso

kg kg/pinza
TVKH 600 300 375 290 80 50 10 7

- Para elevar, manipular y transportar bidones (de aceite), cuando los bidones deban mantenerse en posicién horizontal.
- Capacidad 0,6 t.
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‘8 BALANCINES

CLASIFICACION
Clasificacion en cuanto al sistema de enganche
Tipo de enganche superior Tipo de enganche inferior Tipo de ganchos empleados
Semibalancin balancin Enganches simples Enganches doble Comerciales De chapa

Clasificacién en cuanto a la posibilidad de regulacién
Regulables

No regulables
Regulacion del enganche superior Regulacion de los enganches inferiores

Clasificacion en cuanto a la forma

Monoviga En formade H En forma de + Otras formas especiales

TIPO DE ENGANCHE SUPERIOR A favor Encontra
Semibalancin Mayor estabilidad Mayor altura perdida
Balancin Menor altura perdida Menor estabilidad

Semibalancin balancin
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TIPO DE ENGANCHE INFERIOR

) Enganche doble
Enganche simple

Gran separacion lateral (H)

Tipo de ganchos empleados: Ganchos comerciales: 320-A, 316-A, etc. / Ganchos de chapa: Construidos mediante chapa

BALANCINES REGULABLES

Enganche superior regulable: Intervaio de regulacién -
Regulacion motivada a que la carga tiene o
puede tener el C.D.G. desplazado, Punta para Ia fjaciin da la anila

Enganches inferiores regulables:

Regulaciéon motivada a la necesidad de
disponer de diferentes medidas en los
enganches inferiores.
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BALANCINES MONOVIGA FIJOS

Modelo GST (Ganchos estandar)

Modelo GSL (Ganchos tipo “soldables”)

f

Modelo GDO ( Doble gancho estandar)

A b

Longitud Anilla Longitud
(L) Referencia (I:(I\g/lsu (AxB) (] Referencia
BMF01/1T/1M/GST 29 BMF01/5T/3M/GST 188
1000 | BMFOL/1T/1M/GSL o 3.000 | BMFO1/5T/3M/GSL 171
BMF01/1T/1M/GDO 29 BMF01/5T/3M/GDO 183
BMFO1/1T/2M/GST 49 >.000 | 230X130 BMFO1/5T/5M/GST 356
2.000 | BMFO1/1T/2M/GSL 45 5.000 | BMFO1/5T/5M/GSL 336
1000 | 125%75 BMF01/1T/2M/GDO 49 BMF01/5T/5M/GDO 350
BMF01/1T/3M/GST 70 BMF01/7,5T/1M/GST 72
3.000 | BMFO1/1T/3M/GSL 66 1.000 | BMFO1/7,5T/1M/GSL 58
BMF01/1T/3M/GDO 70 BMF01/7,5T/IM/GDO | 67
BMF01/1T/5M/GST 150 BMFO01/7,5T/2M/GST | 146
5.000 | BMFO1/1T/5M/GSL 145 2.000 | BMFO1/7,5T/2M/GSL 125
BMF01/1T/5M/GDO 150 2500 | 280x160 BMF01/7,5T/2M/GDO | 140
BMF01/2,5T/1M/GST 33 BMFO01/7,5T/3M/GST | 245
1000 | BMFO1/2,5T/1M/GsL 27 3000 | BMFO1/7,5T/3M/GSL | 220
BMF01/2,5T/1IM/GDO | 32 BMF01/7,5T/3M/GDO | 235
BMF01/2,5T/2M/GST 68 BMF01/7,5T/5M/GST | 500
2.000 | BMFO1/2,5T/2M/GSL 61 5.000 | BMFO1/7,5T/5M/GSL | 470
BMF01/2,5T/2M/GDO | 66 BMF01/7,5T/5M/GDO | 490
2.500 | 180X100 BMF01/2,5T/3M/GST | 120 BMF01/10T/1M/GST 90
3.000 | BMFO1/2,5T/3M/GSL | 112 1.000 | BMFO1/10T/1M/GSL 74
BMF01/2,5T/3M/GDO | 119 BMF01/10T/1M/GDO 84
BMF01/2,5T/5M/GST | 248 BMFO01/10T/2M/GST 176
5.000 | BMFO1/2,5T/5M/GSL | 238 2.000 | BMFO1/10T/2M/GSL 155
BMF01/2,5T/5M/GDO | 245 10,000 | 300x170 BMF01/10T/2M/GDO | 170
BMF01/5T/1M/GST 50 BMF01/10T/3M/GST 286
1.000 | BMFO1/5T/1M/GSL 41 3.000 | BMFO1/10T/3M/GSL 262
BMF01/5T/1M/GDO 47 BMF01/10T/3M/GDO | 280
5.000 | 230X130 BMF01/5T/2M/GST 114 BMFO01/10T/5M/GST 610
2.000 | BMFO1/5T/2M/GSL 100 5.000 | BMFO1/10T/5M/GSL 575
BMF01/5T/2M/GDO 109 BMF01/10T/5M/GDO | 600
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VARIOS

Balancin

Semibalancin

Balancin regulable

Longitud
I — .
_\ 1 L /_ |
| = .k
|/ ) : N L
Balancin en “H”
- o
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LEVANTA BOBINAS

Altura perdida (Hp)

J

Corona méaxima

Ancho méximo de bobina

Ancho minimo de bobina

GANCHOS C

CONSTRUCCION MACIZA
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CONSTRUCCION CAJONADA




EJEMPLOS
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PROTECCION GANCHOS C

Proteccion atornillada

Proteccion
realizada con molde
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REVISIONES

“La normativa actual recomienda realizar una inspeccion de los elementos de elevacion
con una periodicidad de al menos una vez al aio.

Nuestra empresa estd capacitada para ofrecerle este servicio desplazando a sus instalaciones
a personal con una amplia experiencia y formacion en la inspeccion de elementos de elevacién
(Eslingas de cadena, textiles, de cable metdlico, balancines, etc.)”
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