


GARRAS DE ELEVACION VERTICAL

0.75TSU
1TSU
1TSEU
1.5TSU
2TSEU
3TSEU
4.5TSU
4,5TSEU
6TSU
7.5TSU
7.5TSEU
9TSU
12TSU
15TSU
17TSU
20TSU
25TSU
30TSU

6STSU
7.55TSU
9STSU
12STSU
15STSU
20STSU
25STSU
30STSU

Capacidad
kg
750
1000
1000
1500
2000
3000
4500
4500
6000
7500
7500
9000
12000
15000
17000
20000
25000
30000

6000

7500

9000
12000
15000
20000
25000
30000

Apertura
de la mordaza
(R) (mm)
0-13
0-18
0-25
0-20
0-35
0-35
0-25
0-45
0-32
0-40
0-55
0-55
0-52
0-76
0-76
0-80
5-85
10-90

40-90
50-100
50-100
50-100
80-150
80-150
80-150
80-150

114
112
112
112
148
209
209
245
245
245

115
110
110
153
209
249
249
249

100
100
100

75
75
75
86
86
100
100
100

527
565
565
650
765
900
900
900

275
315
315
345
450
640
640
640

100%

100
135
135
150
145
140

70
70
70
100
128
148
148
148

105
105
140
140
140

78
82
82
94
106
140
140
155

- Para elevar y transportar placas y estructuras de acero desde todas las posiciones (horizontal, vertical y lateral).
- Grillete de elevacidn articulado.
- Las garras de elevacion TSU /STSU estan equipadas con un mecanismo de seguridad que garantiza que la garra no se deslice al aplicar

fuerza de elevacién y durante el descenso de la carga.
- La garra queda bloqueada en posicion cerrada y en posicion abierta.

- La capacidad de elevacion y la apertura de la mordaza estan claramente grabadas en el cuerpo.

- El tipo STSU se suministra con una apertura de mordaza ampliada.
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100%

32
32
45
48
50
71
71
71

90°

Peso

kg/pinza

1,7
3,5
3,9
7,2
73

15,6
16,7
21
26
30
30
42
74
74
151
151
156

32
28
28
45
83
156
156
161



GARRAS DE ELEVACION HORIZONTAL

Capacidad Apertura a h Peso
de la mordaza

kg/pareja (R) (mm) mm  kg/pinza
1FHX 1000 0-35 188 140 65 10 100 25 15 11,5 2,6
2FHX 2000 0-60 290 180 90 15 115 30,5 16 19 7.5
3FHX 3000 0-60 293 180 90 20 118 30,5 16 19 8
4FHX 4000 0-60 306 220 105 25 145 30,5 20 19 13
6FHX 6000 0-60 306 220 110 25 145 30,5 20 19 13
8FHX 8000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 19 18
10FHX 10000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 19 20
12FHX 12000 0-60 335 225 120 35 135 30,5 30 19 21
2FHSX 2000 0-100 380 180 90 15 120 30,5 15 19 9
3FHSX 3000 0-100 390 180 90 20 120 30,5 15 19 14
4FHSX 4000 0-100 415 220 105 25 145 30,5 20 19 15
6FHSX 6000 0-100 415 220 120 25 145 30,5 20 19 16
8FHSX 8000 0-100 430 225 120 35 135 30,5 30 19 22
10FHSX 10000 0-100 430 225 120 35 135 30,5 30 19 23
12FHSX 12000 0-100 430 225 120 35 135 30,5 30 19 23
15FHSX 15000 0-150 665 350 140 35 240 45 35 28 50

- Para elevacién horizontal y transporte de placas de acero.

- Disefio compacto y peso relativamente ligero con una alta capacidad de elevacion.

- Las garras de elevacion Terrier FHX/FHSX deben utilizarse siempre en parejas (o multiplos pares).
- La capacidad de elevacién y la apertura de la mordaza estan claramente grabadas el cuerpo.

- EI FHS tiene una apertura de mordaza ampliada.

Apertura Capacidad Peso Cadena
mm kg/pinza kg/pinza a emplear
PEH3-0-100-1250 0-100 1250 6,1 @27 mm GR80
PEH3-0-150-1250 0-150 1250 7,3 @27 mm GR80
PEH3-0-100-2500 0-100 2500 11,3 210 mm GR80
PEH3-0-150-2500 0-150 2500 13,3 210 mm GR80
PEH3-0-100-3750 0-100 3750 13,5 213 mm GR80
PEH3-0-150-3750 0-150 3750 16,0 213 mm GR80
PEH3-0-100-5000 0-100 5000 18,3 216 mm GR80
PEH3-0-150-5000 0-150 5000 21,8 216 mm GR80

Las pinzas de elevacién horizontal deben utilizarse siempre en parejas.
- Otras CMUs y/o aperturas bajo consulta
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GARRAS PARA VIGAS

1FSV
2FSV
3FSV
4FSV
5FSV
10FSV

2FSVS
3FSVS
4FSVS
5FSVS

3FSVSU
4FSVSU
5FSVSU

- Para elevacién horizontal y transporte de vigas y estructuras de acero.
- También puede conectarse en forma invertida y utilizarse como punto de elevacién provisional.

Capacidad
kg

1000
2000
3000
4000
5000
10000

Apertura
de la mordaza
(R) (mm)
75-190
75-190
75-190
150-300
150-300
350-450

Capacidad
kg
2000
3000

4000
5000

3000
4000
5000

Apertura
de la mordaza
(R) (mm)

75-420
75-420
150-560
150-560

75-420
150-560
150-560

30
40
40

520
708
708

420
649
649

- Ambas mordazas tienen la misma apertura y cierre para facilitar y acelerar el montaje.

- La capacidad de elevacién y la apertura de la mordaza estén claramente grabadas en el cuerpo.

73
79
79

120
180
180

Peso

kg/pinza

Peso
kg/pinza
5,5
6,5
13,5
14,5

14
15

- El tipo FSVW es idéntico al tipo FSV, pero se suministra sin anillo de elevacidn, por lo que puede elegir su propio medio de fijacion.
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GARRAS

GARRA PARA REDONDOS

Capacidad Apertura b - méx Peso
de la mordaza
kg (R) (mm) kg/pinza
0.5TTL 500 48,3-114,3 215 47 45 4
1TTL 1000 114,3-219,1 345 51 45 9 Y
2TTL 2000 219,1-368 610 60 65 31 T
3TTL 3000 368-508 770 60 65 40

Para elevacion vertical de tubos, conjuntos de tubos y material redondo sélido.

GARRA PARA TUBOS

.
- <Max | 0-60°
¢ ° =Max | 0-90°
's
A T E

; Apertur
Capacidad de Isﬁqgﬂd‘;za S
kg/pareja (R) (mm) kg/pinza

1.5TPH 1500 40 120 32 185 70 41 16 1,6
3TPH 3000 40 120 32 185 70 41 16 1,6
ATPH 4000 50 140 58 180 70 41 26 3
6TPH 6000 50 140 58 180 70 41 26 3
8TPH 8000 70 140 58 200 70 45 26 3,6
10TPH 10000 70 140 58 200 70 85 26 5
12TPH 12000 70 140 58 200 70 85 26 6
15TPH 15000 70 155 75 250 70 100 26 10
20TPH 20000 70 155 75 250 70 100 26 16
5TPH-HD 5000 60 271 85 230 100 20 26 7
10TPH-HD 10000 60 271 85 230 100 30 26 10
20TPH-HD 20000 60 290 105 270 100 35 36 14
30TPH-HD 30000 60 310 115 293 100 40 43 19
60TPH-HD 60000 60 310 120 293 100 60 67 35
- Para elevacién horizontal y transporte de tubos de acero y - La superficie estd equipada con plastico especial.

hormigdn. - La garra Terrier TPH se suministra por pares.
- Disefio compacto y peso relativamente bajo, con una alta - Cubierta de plastico facil de cambiar.

capacidad de elevacion.

73 | STAS



GARRAS PARA BIDONES

100 0° 10°

100%

Apertura
de la mordaza
kg (R) (mm) kg/pinza

TVK 500 0-17 129 12 96 15 28 1,6

Capacidad Peso

- Para elevacidén y transporte de bidones (de aceite) de acero.

- Con mecanismo de bloqueo automatico.

- Las garras TVK para bidones de acero se suministran con un certificado original.

- Las garras TVK para bidones de acero pueden utilizarse individualmente o en parejas.

max.

Capacidad Peso

kg kg/pinza
TVKH 600 300 375 290 80 50 10 7

- Para elevar, manipular y transportar bidones (de aceite), cuando los bidones deban mantenerse en posicién horizontal.
- Capacidad 0,6 t.
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EJEMPLOS
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